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| Informacja nt. bezpieczerstwa |

Wewnatrz urzadzenia nie ma Zzadnych
elementébw lub  podzespolow  wymagajgcych
konserwacji, regulacji badz innych czynnosci
obstugi technicznej wykonywanych przez
uzytkownika urzadzenia. Wszelkie czynnosci tego
typu, a przede wszystkim naprawy powinny byé
wykonywane  wylacznie  przez  producenta.
Jakiekolwiek proby naprawy lub modyfikacji
urzadzenia podejmowane przez uzytkownika mogag
w niekorzystny sposéb wplyng¢ na dziatanie
urzadzenia lub wrecz uniemozliwi¢ jego dziatanie, a
poza tym skutkujg utratg uprawnief gwarancyjnych.

| Przeznaczenie i zastosowanie

Dwustanowy regulator poziomu wody NRS 1-1b

z sygnalizacjg alarmowa stanu niskiego do
wspotpracy z wielopunktowym przewodnosciowym
czujnikiem poziomu typu ER 5 . . . Iub
przewodnosciowymi czujnikami poziomu typu

ER 16 produkcii firmy GESTRA.

Przeznaczony do stosowania jako regulator
doptywu wody (np. wody =zasilajgcej kotta,
napetniania zbiornika) z sygnalizacjg alarmowg
poziomu niskiego lub jako regulator odptywu (np.
oprézniania zbiornika) z zabezpieczeniem przed
nadmiernym spadkiem poziomu wody w kottach
parowych i w réznego typu zbiornikach.

| Konstrukcja

Obudowa z tworzywa sztucznego do montazu

w tablicy lub w szafie. Po zdjeciu pokrywy
(przedniej czesci) dostepne sg listwy zaciskowe
potaczen elektrycznych w bazie (tylnej czesci)
urzadzenia. Dzieki osadzeniu w bazie specjalnego
ksztattu witykdw wykluczone jest nieprawidiowe
wykonanie potaczen na skutek pomylkowego
potraktowania NRS 1-1b jako innego, zblizonego
zewnetrznym wygladem urzadzenia firmy GESTRA.
Obudowa przystosowana jest do mocowania na
zatrzaski na typowej 35 mm szynie wsporczej lub
przez przykrecenie podstawy do ptyty montazowej
na tylnej éciance szafki/tablicy sterowniczej.

Na zyczenie odbiorcy mozliwa jest dostawa
zbiorczej obudowy nasciennej mogacej pomiescié
kilka urzgdzen w obudowie z tworzywa sztucznego.

| Dane techniczne

Numer zatwierdzenia typu

TUV WR/WB 88-302

Uwaga:

Numery TUV.WRY/... odnoszg sie do typéw NRS 1-
1, 1-2, 1-5, natomiast TUV..../WB... do NRS 1-3;
Kombinacje regulatora/ogranicznika stanu wody
(WR/WB) z odpowiednim czujnikiem poziomu
dopuszcza sie do stosowania na podstawie
symbolu dopuszczenia typu.

Wejscia
4 kohcdwki do przytaczenia trzech elekirod
pretowych czujnikdw poziomu.

Wyjscia

Po jednym beznapieciowym zestyku pomocniczym
zwiernym i srodkowo-przetgcznym dla regulatora

i sygnalizacji alarmowey;

Obcigzalnosé zestykdéw 250 V, 500 W, 3 A przy
obcigzeniu rezystancyjnym, o zywotnosci 4x10
cykli przetaczen lub 0,35 A przy obciazeniu
indukcyjnym z zywotnoscig 2x10°. Styki wykonane
ze srebra galwanicznie pokrytego ztotem.

Czutosé
W wykonaniu normalnym: 10 uS/cm
W wykonaniu specjalnym: 0,5 nS/cm

Napiecie zasilania czujnika poziomu
11 V AC (bez sktadowe] statej napiecia)

Elementy wskazujace i obstugowe

Po jednej diodzie LED do sygnalizacji stanow:
LPumpe EIN” (pompa zataczona) i MIN/NW (alarm
stanu niskiego),

Jeden przetagcznik dwupotozeniowy dla dwéch
przypadkow regulacji: ,Zulauf” - regulacja doptywu
(napetniania) i ,Ablauf’ regulacja odplywu
(oprézniania).

Jeden przycisk ,TEST NW” do symulacji stanu
sygnalizacji alarmowej poziomu niskiego (w celu
kontroli sprawno$ci sygnalizaciji).

Zasilanie

24V, 110V,120 V, 220V, 240 V, 50 Hz, 3,5 VA
(przy zamawianiu poda¢ wartos$¢ napiecia),

przy zastosowaniu przeksztattnika URN-1 mozliwe
réwniez zasilanie napieciem statym 24 V.

Stopien ochrony
IP 40

Dopuszczalna temperatura otoczenia
0..50°C

Materialy obudowy
Baza: ABS, kolor czarny
Pokrywa: polistyren wysokoudarowy, kolor popielaty

Ciezar:
okoto 0,8 kg

Wymiary
Patrz rys. 1.

| Instalacja

Na znormalizowanej

zatrzask):

1. Osadzi¢ regulator na szynie wsporczej
z uchwyceniem przez zatrzask.

2. Zluzowa¢ wkrety mocujace pokrywe (A) i zdjaé
pokrywe (B) przez odiqczenie jej od bazy (C)
(patrz Rys. 1).

3.  Wybraé dogodny przepust kablowy (D) i wyjaé
lub przebi¢ zamykajacq otwor przepustu
zaslepke.

szynie wsporczej (na

Na plycie montazowej:

1. Zluzowaé wkrety mocujace pokrywe (A) i zdjaé
pokrywe (B) przez odiqczenie jej od bazy (C)
(patrz Rys. 1).

2. Wykreci¢ wkrety mocujgce do bazy element do
montazu zatrzaskowego na szynie (E)

i zdjgc.

3.  Wykona¢ otwér wierttem 4,3 mm
w zaznaczonym miejscu (F) w bazie.

4. Za pomoca dwodch wkretdw M4 zamocowad
baze do ptyty montazowej.

5. Wybraé dogodny przepust kablowy (D) i wyjaé
lub przebi¢ zamykajacq otwor przepustu
zaslepke.

| Pofaczenia elektryczne

Polaczenia elektryczne regulatora nalezy wykonaé
zgodnie ze schematem na rys. 3.

Polaczenia z czujnikiem poziomu zaleca sie
wykonaé kablem ekranowanym np. 4 x 0.5 mm? ,
np. 1Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 lub LIYCY 4 x 0,5 mm® o
maksymalnej dtugosci 100 m.

| Wazne informacje

6. Po zanurzeniu elektrod i przy ustawieniu
przetacznika w potozeniu ,ZULAUF” (Dopfyw)
wszystkie diod LED powinny by¢ wygaszone.

7. Jezeli wymieniony przefacznik ustawiony jest w
polozeniu ,ABLAUF” (Odpfyw), dioda LED
LLPumpe EIN” (1) powinna $wieci¢ sie.

8. Funkcje sygnalizacji dolnego  poziomu
granicznego przez regulator mozna sprawdzi¢
symulujgc na drodze elektrycznej niski stan
cieczy w zbiorniku. Dokonuje sie tego przez
nacisniecie przycisku ,Test NW” (4) na ptycie
czotowej. Po naci$nieciu tego przycisku
powinna zapali¢ sie dioda LED ,MIN/NW” (3).

Istnieje mozliwos€ rozszerzonej i utatwionej
diagnostyki regulatora przy wykorzystaniu zestawu
diagnostycznego ER 5-S symulujgcego wspétprace
regulatora z czujnikami poziomu (patrz karty
katalogowe ER...-S, NRG...-S, LRG...-S.

Diagnostyka usterek
i nieprawidfowosci

Usterka A: Regulator sygnalizuje alarm stanu
niskiego przed zejsciem poziomu wody w zbiorniku
/ kotle ponizej znacznika dolnego poziomu
granicznego na wodowskazie.

Postgpowanie: Sprawdzi¢ dtugosci  elektrod
pretowych czujnika poziomu. Sprawdzi¢
prawidtowo$¢ potaczen elektrycznych regulatora

i czujnika poziomu, w szczegdlnosci zgodnosé ze
schematem na rys. 3.

Usterka B: Diody LED ,Pumpe EIN” (Pompa
zafgczona) i MIN/NW” (Alarm stanu niskiego) nie
Swieca sie, pomimo ze przetacznik (2) znajduje sie
w potozeniu ,ZULAUF” (Dopfyw), a elektrody sg
catkowicie wynurzone.

Postepowanie: Sprawdzi¢ czy elektrody pretowe
czujnika poziomu sg potaczone galwanicznie ze
zbiornikiem / kottem lub z elektrodg ,masy”.

W przypadku, gdy czujnik poziomu zainstalowany
jest w zewnetrznym naczyniu pomiarowym, nalezy
sprawdzi¢ polozenie zawordw odcinajacych tego
naczynia (powinny by¢ otwarte).

Usterka C: Diody LED ,Pumpe EIN” (Pompa
zafgczona) i MIN/NW” (Alarm niskiego poziomu)
$wiecq sie przy catkowicie zanurzonych elektrodach
czujnika poziomu.

Postepowanie: Zmierzy¢ przewodno$¢ wiasciwg
cieczy / wody. W przypadku wykonania
standardowego minimalna przewodnos¢ witasciwa
powinna wynosi¢ 10 pS/cm, a w przypadku
wykonania specjalnego — 0.5 pS/em (patrz
tabliczka znamionowa).

Przeczysci¢ elektrody pretowe.

W  przypadku  wystapienia usterki lub
nieprawidtowosci dziatania innej niz wyzej
wymienione, nalezy zwréci¢ sie do najblizszego
Biura Handlowego firmy GESTRA.

A

— Ekran kabla nalezy przylaczaé¢ wylacznie do
zacisku nr 12 regulatora, natomiast nie nalezy
taczy¢ z czujnikiem poziomu!

— Ekran kabla nie powinien mie¢ zadnego
galwanicznego potaczenia z potencjatem
przewodu ochronnego.

— Napiecie zasilania sieciowego podane jest na
tabliczce znamionowe;j.

| Testy prawidlowosci dziatania

1. Elektrody czujnika musza by¢ catkowicie
wynurzone.

2. Przetacznik (2) ustawi¢ w potozeniu ,ZULAUF”
(Dopfyw), tzn. dzwigienka skierowang do gory.

3. Diody LED sygnalizacji zatgczenia pompy
L,Pumpe EIN" (1) (Pompa zafagczona) i alarmu
stanu niskiego ,MIN/NW” (3) musza teraz

Swiecié sie.
4. Po ustawieniu wymienionego przetacznika w
potozeniu LJABLAUF” (Odplyw), czyli

dzwigienka w dot, dioda LED ,Pumpe EIN” (1)
musi zgasnag.
5. Napetniaé zbiornik wodg az do petnego

| Wazne informacje

A

— Przed odigczeniem  pokrywy  czotowej
regulatora nalezy odtgczy¢ doptyw zasilania
sieciowego do bazy urzadzenia.

— Po kazdorazowej wymianie wspotpracujacego
Z regulatorem czujnika poziomu nalezy
powtorzy¢ kontrole prawidtowego
funkcjonowania regulatora.

—  Przy wiaczaniu do sieci i wytaczaniu z sieci
odbiornikéw o charakterze indukcyjnym moga
w instalacji elektrycznej budynku indukowad
sie piki napie¢ wptywajace niekorzystnie na
dziatanie  aparatury  kontrolno-pomiarowej,
sterowania i automatyki. W zwiazku z tym

zalecamy  instalowanie w  przylaczach
sieciowych takich odbiornikéw typowych,
dostepnych w handlu ttumikéw RC, np. 0.1
WwF/100 Q.
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