NRS 1-2b

GESTRA® Elektronika przemystowa
Instrukcja instalacji i obstugi

Sygnalizator poziomu MIN/MAX — NRS 1-2b
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| Przeznaczenie, zastosowania

Sygnalizator peziomu minimalnego

i maksymalrego NRS 1-2b, przy wspélpracy z
wielopunktowym  przewcdnodciowym  czujnikiem
poziecmu ER 5 ... lub czujnikiem poziomu ER 16
predukeji firmy GESTRA, przeznaczony jest do
sygnalizacji przekroczenia granicznego sianu
wysokiege (MAX) lub zejscia ponize] granicznego
stanu niskiego (MIN}.

| Instalacja

1. Mocowanie na zatrzaski
Urzadzenie zamocowac na zatrzaskach na
znormalizowanej szynie wspercze] 35 mm.

2. Mocowanie hez wykorzystania zatrzaskow
Wykrecic dostepne od przodu urzgdzenia dwa
wkrety mocujace pokrywe do podstawy i zdjgé
pekrywe stanowigea czest przednia urzgdzenia. Od
bazy urzadzenia odiaczy¢ element do mocowania
na zatrzaskach. W bazie wykonac w zaznaczonych
migjscach otwory wierttern ¢ 4.3 mm. Tak
przygotowang baze zamocowac dwoma srubami M
4 do piyty montazowej. Na koniec zamocowac
pckrywe do bazy dwoma wkretami na plycie
czotowej,

| Polaczenia elektryczne

Potaczenia elektryczne nalezy wykonaé wedtug
schematu polaczen (patrz rys. 2 lub schemat
nanigsicny na dolne] sciance pokrywy), Wartosé
napigcia sieciowego, na jakie przystosowane jest
urzgdzenie, podana jest na tabliczce znamionowej.
Do polaczenia urzadzenia z czujnikiem poziomu
zaleca sie stosowac kabel Y (St) ¥ 2 x 2 x 0,6 lub
rownorzedny o dlugosci maks. 100 m. Ekran kabla
nalezy przylacza¢ wytacznie do zacisku nr 12,
natomiast w_zadnym przypadku nie nalezy ekranu
faczy¢ 2z odpowiednia koncowks elekirody.
Réwncczesnie ekran kabla nie powinien mied
galwanicznego polaczenia z przewedem
achronnym przewodu zasilania.

Do wprowadzania kabla do wnetrza obudowy sluzg
przepusty na sciankach bocznych bazy. Zaslepki,
ktérymi sa zabezpieczone nalezy przebic lub wyjac.
Po wykonaniu pofaczen nasadzic pokrywe,
stanowiaca przednig czesé urzadzenia na baze

i zamocowaé wkretami dostepnymi od strony plyty
czotowe),

Eliminacja zakiocen powodowanych przez
odbiorniki o charakterze indukcyjnym

Przy wytaczaniu odbicrnikéw o wysokiej induktancji
w sieci zasilajgce] tworza sie  piki napiecia
osiggajace niekiedy  wartcs¢  wielckrotnie
przekraczajaca neminalng  wartos¢  napigcia
sieciowego.
Zjawiska te moga;
1. wznaczny sposob zakiocad dzialanie urzadzen
pomiarowych, sterowania
i automatyki
2. znacznig skracad zywotnosé stykow
przekaznikowych w nastepstwie wytadowan
tukowych.

W zwiazku z czym zaleca sie stosowanie w
obwodach zasilania odbiomikdéw o charakterze
indukcyjnym typowych, dostepnych w handlu
tumikow RC (np.: 0,1 uF/100Q).

Legenda do rys. 1

1. Dioda LED sygnalizacji stanu wysokiego
(MAX}
Dioda LED sygnalizaciji stanu niskiego (MIN)
Przycisk inicjowania testu urzadzenia
Whkrety mocujace pokrywg z bazg
Przepusty kablowe
Otwory montazowe - wykonac wierttem ¢ 4,3
Otwor montazowy do mentazu na zatrzask
Baza
Pokrywa

. Element zatrzaskowy do mocowania bazy na
szynie wsporczej TS 35 x 15 DIN 46 277
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Zasltrzega sie prawo do wprowadzania zmian do
instrukcjf i danych techricznych.

| Préby urzadzenia po montazu

1. Po polgczeniu przewodnosciowego czujnika
poziomu z NRS 1-2b, lecz gdy czujnik nie jest
jeszcze zanurzeny w o czynniku, Swiatio
kontrolne ,MIN" sygnalizatora powinnc sie
Swiecic,

2. W opisanej powyzej sytuacji, jednak gdy
czujnik jest zanurzony w czynniku, powinno sig
swiecic swiatle kontrolne MAX". W takim
przypadku, przy nacisnieciu przycisku ,TEST"
musi zaswiecic sie dodatkowo swiatio
kontrolne MIN".

3. Stan ,Czujnik zanurzony w czynniku® mozna
zasymulowaé przez zwarcie odpowiednie)
koncowki  przylacza  przewodu  czujnika
poziomu z zaciskiem nr 12.

4. Napiecie  zasilania czujnika  poziomu
wytwarzane przez NRS 1-2b, wynesi 11 V AC
+- 20%, przy czym jego pomiar mozliwy jest
pomiedzy kohncowkami elektrod, a koncowka
.masy" za pomcca, instrumentu pomiarcwego o
wysokiej rezystancji wewnetrznej (2100 kQ/V),
z czuinikiem nie zanurzonymm w czynniku.

UWAGA: przed zdfeciem pokrywy nalezy
odigczy€ urzadzenie od sieci.
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