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INRS 1-3b

Wymiary

Baza z koncdwkami Widok ptyty czotowej Widok z boku
zaciskowymi

[ NRS 1-3b
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Rys. 1 Wymiary montazowe NRS 1-3b, glebokosé 106 mm

@

Legenda do rys. 1

1. Przycisk RESET do znoszenia do stanu

Schemat potaczen elektrycznych otwarcia obwodu zabezpieczenia

Diody LED sygnalizacji stanu niskiego

Przycisk inicjowania testu urzgdzenia

Whkrety mocujgce pokrywe z bazg

Przepusty kablowe

Otwory montazowe - wykonac wiertfem

943

Otwdr montazowy do montazu na zatrzask

Baza

. Pokrywa

0.Element zatrzaskowy do mocowania bazy na
szynie wsporczej TS 35 x 15 DIN 46 277

NRS 1-3 b

|
SN LN

= © o N

Z zatozonym na koncéwkach 91i 10
mostkiem: aktywna wewnetrzna blokada

Obwod

ZUVCIPIOCZTTS

paleniska kotta

__Y Stan niski

Rys. 2 Schemat pofaczen NRS 1-3b, pokazane na schemacie stany zestykéw:
przekazniki niezasilane, tzn. sygnalizacja alarmowa aktywna
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| Przeznaczenie, zastosowania

Dwukanatowy sygnalizator poziomu niskiego

z funkcjg testu  prawidtowosci  dziatania
inicjowanego przyciskiem na ptycie czotowej do
wspdipracy z wielopunktowym przewodnosciowym
czujnikiem poziomu ER 5 .. lub czujnikiem
poziomu ER 16 produkgiji firmy GESTRA.

[ Instalacja

1. Mocowanie na zatrzaski
Urzadzenie zamocowaé na zatrzaskach na
znormalizowanej szynie wsporczej 35 mm.

2. Mocowanie bez wykorzystania zatrzaskow
Wykreci¢ dostepne od przodu urzadzenia dwa
wkrety mocujace pokrywe do podstawy i zdjaé
pokrywe stanowigcg cze$¢ przednig urzadzenia. Od
bazy urzadzenia odlaczy¢ element do mocowania
na zatrzaskach. W bazie wykona¢ w zaznaczonych
miejscach otwory wierttem 43 mm. Tak
przygotowang, baze zamocowaé dwoma $rubami M
4 do piyty montazowej. Na koniec zamocowaé
pokrywe do bazy dwoma wkretami na ptycie
czotowej.

[ Potaczenia elektryczne

Potgczenia elektryczne nalezy wykona¢ wediug
schematu potgczen (patrz rys. 2 lub schemat
naniesiony na dolnej $ciance pokrywy), Warto$é
napigcia sieciowego, na jakie przystosowane jest
urzadzenie, podana jest na tabliczce znamionowej.
Do potaczenia urzadzenia z czujnikiem poziomu
zaleca sie stosowac kabel I-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 [ub
réwnorzedny o dtugosci maks. 100 m. Ekran kabla
nalezy przytaczaé wylqcznie do zacisku nr 12,
natomiast w_zadnym przypadku nie nalezy ekranu
taczy¢é z odpowiednig koncéwka elektrody.
Roéwnoczesnie ekran kabla nie powinien mie¢
galwanicznego potaczenia z przewodem
ochronnym przewodu zasilania.

Do wprowadzania kabla do wnetrza obudowy stuzg
przepusty na $ciankach bocznych bazy. Zaslepki,
ktérymi sg zabezpieczone nalezy przebi€ lub wyjaé.
Po wykonaniu poftaczen nasadzi¢ pokrywe,
stanowiagca przednig cze$¢ urzadzenia na baze

i zamocowaé wkretami dostepnymi od strony ptyty
czotowe).

Eliminacja zaklécen powodowanych przez
odbiorniki o charakterze indukcyjnym

Przy wytaczaniu odbiornikéw o wysokiej induktanciji
w sieci zasilajacej tworzg sie piki napiecia
osiggajace niekiedy  warto§¢  wielokrotnie
przekraczajaca nominalng warto$¢  napiecia
sieciowego.
Zjawiska te moga;
1. w znaczny sposéb zakidcal dziatanie urzadzen
pomiarowych, sterowania
i automatyki
2. znacznie skracaé zywotnos¢ stykdw
przekaznikowych w nastepstwie wytadowan
fukowych.

W zwiazku z czym zaleca sie¢ stosowanie w
obwodach zasilania odbiornikéw o charakterze
indukcyjnym  typowych, dostepnych w handlu
tumikéw RC (np.: 0,1 uF/100Q).

Legenda do rys. 1

1. Przycisk RESET do znoszenia do stanu
otwarcia obwodu zabezpieczenia
Diody LED sygnalizaciji stanu niskiego
Przycisk inicjowania testu urzadzenia
Whkrety mocujace pokrywe z bazg
Przepusty kablowe
Otwory montazowe - wykonaé wierttem ¢ 4,3
Otwor montazowy do montazu na zatrzask
Baza
Pokrywa

. Element zatrzaskowy do mocowania bazy na
szynie wsporczej TS 35 x 15 DIN 46 277
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Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian do
instrukcji i danych technicznych.

[ Préby urzadzenia po montazu

1. Po potaczeniu przewodnosciowego czujnika
poziomu z NRS 1-3b, lecz gdy nie jest on
zanurzony w czynniku, muszg sie $wieci¢
obydwa $wiatta kontrolne ,1”, ,2".

2. Gdy czujnik jest zanurzony lub gdy koncéwka
pomiarowa zostanie zwarta, np. odcinkiem
niezaizolowanego przewodu, z korpusem
czujnika, obydwa s$wiatta kontrolne ,17, ,2” nie
powinny sie $wieci¢. Jezeli w takiej sytuacji
zostanie nacisniety przycisk ,TEST", obydwa te
Swiatta powinny sie zapali¢.

3. Napiecie zasilania czujnika poziomu
wytwarzane przez NRS 1-3b, wynosi 11 V AC
+/- 20%, przy czym jego pomiar mozliwy jest
pomiedzy koncdwka elektrody a koncéwka
,masy” za pomoca instrumentu pomiarowego
o wysokiej rezystancji wewnetrznej (=100
kQ/V), z czujnikiem nie zanurzonym

w czynniku.
4. Po zwarciu zaciskéw nr 9 i 10 na tylnej Sciance
urzgdzenia nastepuje uaktywnienie

wewnetrznej blokady, tzn. po ponownym
zanurzeniu czujnika minimalny poziom wody
bedzie sygnalizowany do czasu naci$niecia
przycisku znoszenia stanu otwarcia obwodu
zabezpieczenia RESET.

UWAGA: przed zdjeciem pokrywy nalezy
odfaczy¢ urzadzenie od sieci.
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