NRS 1-7

GESTRA® Elektronika przemystowa
Instrukcja instalacji i obstugi 803966-01

Sygnalizator stanu niskiego NRS 1-7

www.armaterm.pl
tel./fax 061 8488 431
tel. 0506 110 005
e-mail: biuro@armaterm .pl



INRS 1-7

Rys. 1

4 e M iy A—
@4% @
H % @
n @
@
¢ K2 3
|~ [@
@
| @
| @
1 v @
l ally
e
«— 32 —

NRS 1-7

2min

Test Il

Test |

HiH

Inspection

3

MIN

Alarm

o1 s

J

Iy

§

32pol. DIN 41612/D

Rys. 2 Widok ptyty czofowej

ANANAE =

106 7|«

R

S 1-7

8

: 2 min
Inspection

|

O Test I
Alarm

O Test |

MIN

Rys.3 NRS 1-7c/d (wersja wsuwna)

k=4
e ]
5— T

www.armaterm.pl
tel./fax 061 8488 431
tel. 0506 110 005
e-mail: biuro@armaterm .pl



: NRS 1-7b
{ e
i Test|
| o
i -
i
i
i = . ;
i 2]8 ITT[ {890 |2
L N L )
Sie¢ TT7T7
v L - faza o
Obwo.d zabezpieczenia N - zero N
paleniska kotta rL ,E:
NRG 16-11 | [ T3 zﬂl
NRG 17-11 if—“ "
NRG 19-11 | |

poziom niski

1) Dla wersji sygnalizatora przeznaczonych na eksport do Francji i Szwecji
obowiazuje inny schemat potaczen !

Patrz informacja naniesiona na urzadzenia (na wewnetrznej éciance pokrywy)

Uy Ll-12
Ui-2 Elektrody czujnika Elektrody czujnika Urzadzenie
zanurzone wynurzone niesprawne
2 Vg 10 uS/cm <1 Vg 22 Vg <2V
C=03
10 Vg 0,5 uS/cm <1 Vg >10 Vsk. <10 Vg
C=0.13

Rys. 4 Schemat potaczert NRS 1-7b ')
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2) Uwaga: W trakcie automatycznej okresowej procedury samokontroli urzadzenia
dochodzi do spadku napiecia do 0 V co kazde 40 sekund.

Uyl-17
ui-2 Elektrody czujnika Elektrody czujnika Urzadzenie
zanurzone wynurzone niesprawne
2 Vg 10 uS/cm <1 Vg 22 Vg <2V
C=03
10 Vg 0,5 uS/cm <1 Vg >10 Vsk. <10 Vg
C=0.13

2) Uwaga: W trakcie automatycznej okresowej procedury samokontroli urzadzenia
dochodzi do spadku napiecia do 0 V co kazde 40 sekund.

Rys. 5 Schemat poifgczeri NRS 1-7¢/d
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| Informacja nt. bezpieczerstwa |

Wewnatrz urzadzenia nie ma Zzadnych
elementéw lub  podzespotdw  wymagajgcych
konserwacji, regulacji badz innych czynnosci
obstugi technicznej wykonywanych przez
uzytkownika urzadzenia. Wszelkie czynnosci tego
typu, a przede wszystkim naprawy powinny byé
wykonywane  wytacznie  przez  producenta.
Jakiekolwiek proby naprawy lub modyfikacji
urzadzenia podejmowane przez uzytkownika moga
w niekorzystny sposob wptyng¢ na dziatanie
urzadzenia lub wrecz uniemozliwi¢ jego dziatanie, a
poza tym skutkujg utratg uprawnief gwarancyjnych.

| Przeznaczenie i zastosowanie

Sygnalizator  stanu niskiego z funkcja,
automatycznej okresowej samokontroli NRS 1-7 do
wspdtpracy z czujnikami poziomu produkcji firmy
GESTRA typu NRG 16-11, 17-11 i 19-11, w
uktadach ograniczania niskiego poziomu wody /
cieczy.

| Wykonania

NRS 1-7b

Obudowa z tworzywa sztucznego do montazu
w tablicy lub w szafie. Po zdjeciu pokrywy
(przedniej czesci) dostepne sa listwy zaciskowe
potaczen elektrycznych w bazie (tylnej czesci)
urzgdzenia. Dzieki osadzeniu w bazie specjalnego
ksztattu wtykéw wykluczone jest nieprawidiowe
wykonanie potgczen na skutek pomytkowego
potraktowania NRS 1-7b jako innego, zblizonego
zewnetrznym wygladem urzadzenia firmy GESTRA.
Obudowa przystosowana jest do mocowania na
zatrzaski na typowej 35 mm szynie wsporczej lub
przez przykrecenie podstawy do ptyty montazowej
na tylnej Sciance szafki/tablicy sterowniczej.

Na 2zyczenie odbiorcy mozliwa jest dostawa
zbiorczej obudowy nasciennej mogacej pomiescié
kilka urzadzen w tej wersji wykonania.

NRS 1-7¢

Wykonanie w wersji wsuwnej, 197, plyta
czotowa zgodna z norma DIN 41494, 8 TE (TE =
5,08 mm). Przylaczenie urzadzenia — za pomoca
dwurzedowego 32-wtykowego zlacza EURO
z dwiema prowadnicami.

NRS 1-7¢
Wersja
wymienny.

wsuwna stosowana jako element

| Dane techniczne

Numer zatwierdzenia typu: TUV WB 91-354

Wejscia

Cztery koncowki do przylaczenia jednego
przewodnosciowego czujnika poziomu:
NRG 16-11 PN 40

NRG 17-11 PN 63

NRG 19-11 PN 160

Wyjscia

Dwa  beznapieciowe  zestyki
Srodkowo-przetacznych (w  wersji
wewnetrzny uktad szeregowy).
Obcigzalno$¢ zestykéw: 250 V, 300 W, 3 A g)rzy
obcigzeniu rezystancyjnym, o zywotnosci 5 x 107 lub
0,35 A EPrzy obcigzeniu indukcyjnym z zywotnoscig
2 x 10°. Styki wykonane ze srebra galwanicznie
pokrytego ztotem.

przekaznikow
.07 tworzace

Zwioka zadziatania

Nastawiona fabrycznie na wartos¢ 3 s.

Istnieje  mozliwos¢ zaméwienia urzadzenia w
uzgodnieniu z UDT/TUV, ze zwiokg do maks. 25 s.

Czutosé

do wspbipracy z sygnalizatorem przewodnoscio-
wego czujnika poziomu z normalng (nie
powiekszona) powierzchnia pomiarowa (stata
naczynka C=0.3)

0.5 uS/cm w temp. 25°C w przypadku wspdtpracy z
przewodnosciowym  czujnikiem poziomu z
rozszerzong  powierzchnia — pomiarowg  (stata
naczyhka C=0.13),

Patrz karta katalogowa NRG 16-11.

Elementy wskazujace i nastawcze

2 czerwone diody LED ,Alarm”

1 zielona dioda LED sygnalizacji stanu zasilania
1 przycisk ,Test I’

1 przetacznik ,Test Il/Inspection”

Zasilanie

220/240 V, 50/60 Hz

(przy zamawianiu poda¢ zadanag warto$¢ napiecia
i czestotliwosci)

Wersje na specjalne napiecia zasilania:

115V +/-10%, 50/60 Hz lub 24 V, 50/60 Hz

Istnieje mozliwo$¢ zasilania pradem statym 24 V
przy zastosowaniu przeksztattnika URN-1.

Stopien ochrony
Wykonanie NRS 1-7b: IP 40 wg DIN 40050
Wykonanie NRS 1-7c¢/d: IP 10

Dopuszczalna temperatura otoczenia
Wykonanie NRS 1-7b: 0 ... 55°C
Wykonanie NRS 1-7c/d: 10 ... 70°C

Materiat obudowy

NRS 1-7b

Baza: tworzywo ABS, kolor czarny

Pokrywa: wysokoudarowy polistyren, kolor szary
NRS 1-7c/d

Plyta czotowa: aluminium

Ciezar okoto:
NRS 1-7b: 0,6 kg
NRS 1-7c/d: 0,8 kg

Wymiary
Patrz rys. 1.

| Instalacja

Wersja ,,b”

Na znormalizowanej

zatrzask):

1. Osadzi¢ regulator na szynie wsporczej
z uchwyceniem przez zatrzask.

2. Zluzowa¢ wkrety mocujace pokrywe (A) i zdjaé
pokrywe (B) przez odtaczenie jej od bazy (C)
(patrz Rys. 1).

szynie wsporczej (na

3. Wybra¢ dogodny przepust kablowy (D)
i przebi¢ zamykajgca otwor  przepustu
zaslepke.

Na plycie montazowej:

1. Zluzowaé wkrety mocujace pokrywe (A) i zdjaé
pokrywe (B) przez odtaczenie jej od bazy (C)
(patrz Rys. 1).

2. Wykreci¢ wkrety mocujgce do bazy element do

montazu zatrzaskowego na szynie (E)
i zdjgc.
3. Wykonad otwér wierttem 4,3 mm

w zaznaczonym miejscu (F) w bazie.
4. Za pomoca dwoch wkretdw M4 zamocowad
baze do ptyty montazowej.

5. Wybra¢ dogodny przepust kablowy (D)
i przebi¢ zamykajgca otwor przepustu
zaslepke.

Wersja ,,¢” i ,,d”
Woprowadzi¢ obudowe wsuwng 19’
w panelu i zamocowad wkretami (G)

w  otwér

| Pofaczenia elektryczne

Potaczenia elektryczne przewoddw z koncédwkami
listwy zaciskowej sygnalizatora poziomu powinny
by¢ zgodne ze schematem przedstawionym na rys.
4 w przypadku wersji NRS 1-7b, natomiast jak na
rys. 5 — w przypadku wersji NRS 1-7c. Potaczenie
sygnalizatora z przewodnosciowym czujnikiem
poziomu powinno byé wykonane ekranowanym,

Dlugos¢ kabla maks. 15 m, gdy urzadzenie ma
pracowa¢ z czutoscig min 10 uS/cm i przy
zastosowaniu do zasilania przeksztattnika URN 1
(24 V DC).

| Wazne informacje

A

— Ekran kabla nalezy przytaczaé wyltgcznie do
zacisku nr 8/A22 sygnalizatora, natomiast nie
nalezy taczyé z czujnikiem poziomu!

— Ekran kabla nie powinien mie¢ zadnego
galwanicznego potaczenia z potencjatem
przewodu ochronnego.

— Napiecie zasilania sieciowego podane jest na
tabliczce znamionowe;.

—  Czutosé podana jest na tabliczce znamionowej
urzadzenia.

| Testy prawidlowosci dziatania

1. Po wiaczeniu zasilania sieciowego powinna
zapali¢ sie i pali¢ $wiattem cigglym zielonego
koloru dieda LED (1) (rys. 2).

2. Catkowicie otworzy¢ zawory wodowskazu

kotta.
3. Napetni¢ kociot woda zasilajgca (do wysokosci
2 c©m powyze] wymaganego poziomu

minimalnego).

4. Spuszcza¢ wode z kotta az jej poziom spadnie
ponizej znaku najnizszego dopuszczalnego
poziomu. Po uptywie podanego na tabliczce
znamionowej czasu zwloki zadziatania, na
ptycie czotowej sygnalizatora NRS 1-7 powinny
zapali¢ sie obydwie czerwonego koloru diody
LED (2). Gdyby doszto do osiggniecia punktu

aktywacji sygnalizacji alarmowej niskiego
poziomu w trakcie okresowej realizacji
automatycznej procedury samokontroli

urzadzenia, procedura ta ma wyzszy priorytet
i musi ulec zakonczeniu najpierw. Dopiero od
momentu jej zakonczenia liczy sie czas zwtoki
do zadziatania sygnalizacji alarmowej. Tak
wiec moze sie zdarzyé, ze catkowity czas
zwioki bedzie maksymalnie dwukrotnie dtuzszy
od nominalnego czasu zwloki zadziatania
urzadzenia.

5. Istnieje zawsze mozliwosé zasymulowania na
drodze elekirycznej stanu niskiego poziomu,
nawet przy zanurzonych w wodzie elektrodach
czujnika poziomu, i sprawdzenia w ten sposéb
prawidtowos$ci dziatania sygnalizacji alarmowej
niskiego poziomu, przez naci$niecie przycisku
LTEST | (3)". Przycisk ten nalezy naciska¢ tak
dlugo, az uptynie czas zwloki zadziatania.
Prawidtowa reakcja bedzie zapalenie sie
obydwu czerwonego koloru diod LED.

6. lIstnieje rowniez mozliwos¢ sprawdzenia
prawidtowosci dziatania funkcji okresowej,
automatycznej samokontroli regulatora. W tym
celu, z zanurzonymi w wodzie elektrodami
przewodnosciowego czujnika poziomu, nalezy
przestawi¢ dzwigienke przetacznika TEST
IINSPECTION (4) w kierunku wskazanym
strzatka. Po maksymalnie dwoch minutach
powinny zapali¢ sie dwie czerwone diody LED
(2) sygnalizujac w ten sposéb alarm niskiego
poziomu. Podczas tego testu nie nalezy
natomiast przyciska¢ przycisku ,TEST I” (3),
jak réwniez poziom wody nie powinien w tym
czasie opa$¢ ponizej znaku dolnego poziomu
na wodowskazie.

Po zakonczeniu testu przywrdci¢ pierwotne
polozenie dzwigienki przetacznika (4). Po uptywie
czasu zwloki zadziatania powinny zgasna¢ obydwie
czerwonego koloru diody LED (2).

LT ODYS X 2 XU,6 TUD
LIYCY 4 x0,5.
Diugos¢ kabla maks. 100 m, gdy urzadzenie ma
pracowac z czuto$cig min. 10 uS/cm.
Diugo$¢ kabla maks. 30 m, gdy urzadzenie ma
pracowac¢ z czutodcia min. 0,5 uS/cm.
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Diagnostyka usterek
i nieprawidfowosci

Usterka A: Sygnalizator NRS 1-7 sygnalizuje alarm
niskiego poziomu jeszcze przed zej$ciem poziomu
wody w kotle do poziomu znaku niskiego poziomu
na wodowskazie.

Postepowanie: Sprawdzi¢ dtugosé przedtuzenia
/kofncdwki elektrody czujnika poziomu. Zmierzyé
elektryczng przewodnosé witasciwa wody / cieczy
lub wody kottowej i porownaé wynik z danymi

naniesionymi na tabliczce znamionowej
sygnalizatora poziomu. Sprawdzié czy potaczenia
sygnalizatora poziomu i przewodnosciowego

czujnika poziomu wykonane sa zgodnie ze
schematem potaczen na rys. 4 (NRS 1-7b) lub na
rys. 5 (NRS 1-7¢).

Usterka B: Po wzroscie poziomu wody powyzej
znaku poziomu gérnego na wodowskazie czerwone
diody LED (2) gasng dopiero po dtuzszym czasie
lub nie gasnag w ogdle.

Postepowanie: Sprawdzi¢ czy w rurze ochronnej
znajduje sie otwdr odpowietrzajacy, a jezeli jest, to
czy jest drozny.

Jezeli przewodnosciowy czujnik poziomu
wspdtpracujacy z sygnalizatorem zamontowany jest
w zewnetrznym, przytaczonym do kotta, naczyniu
pomiarowym, sprawdzi¢ potozenie  zawordw
odcinajacych na pofaczeniach tego naczynia z
kottem i jezeli sg zamkniete, otworzy¢.

Usterka C: Jedna lub obydwie czerwonego koloru
diody LED (2) pala sie, pomimo iz poziom wody
utrzymuje sie powyzej znaku stanu niskiego na
wodowskazie, a réwnoczes$nie nie stwierdza sie
wystepowania usterek ,A” i ,B”.

Postepowanie: Takie zachowanie $wiadczy o
usterce ukfadéw elektronicznych sygnalizatora
poziomu, tzn. jeden lub obydwa kanaly urzadzenia
sg niesprawne. Niezbedna jest wymiana urzadzenia
na nowe, sprawne.

Usterka D: Test przeprowadzony  przy
wykorzystaniu przetacznika , TEST I/INSPECTICN”
(4) zakonczyt sie wynikiem negatywnym, tzn.
zapalita sie tylko jedna czerwonego koloru dioda
LED (2) lub zadna z nich nie zapalita sie po uptywie
maksymalnie dwéch minut po rozpoczeciu testu.
Postepowanie: Wymieni¢ sygnalizator poziomu na
nowy sprawny.

W  przypadku wystapienia usterki lub
nieprawidtowosci dziatania innej niz wyzej
wymienione, nalezy zwrdéci¢ si¢ do najblizszego
Biura Handlowego firmy GESTRA.

| Wazna informacja

Przy wilaczaniu do sieci i wylaczaniu z sieci
odbiornikéw o charakterze indukcyjnym moga w
instalacji elektrycznej budynku indukowaé sie piki
napie¢ wpltywajace niekorzystnie na dziatanie
aparatury  kontrolno-pomiarowej, sterowania i
automatyki. W zwiazku z tym zalecamy
instalowanie w przytaczach sieciowych takich
odbiornikéw typowych, dostepnych w handiu
tumikéw RC, np. 0.1 uF/100 Q.
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