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Uwaga : Przed przystąpieniem do instalowania i użytkowania należy zapoznać się z niniejszą  
               instrukcją . Instalacja reduktora musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany  
               i uprawniony personel i zakończona udokumentowanym odbiorem . 
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1. ZASADA DZIAŁANIA 
 
          Energią napędową reduktora jest ciśnienie przepływającego czynnika . 
Zawór reduktora jest otwarty w stanie normalnym , wzrost ciśnienia regulowanego powoduje 
zamykanie zaworu . 
Regulacja wartości ciśnienia za zaworem realizowana jest przez liniowe przesunięcie grzyba 
zaworu . Przesunięcie to jest proporcjonalne do wartości sygnału wejściowego do siłownika , 
jakim jest wartość ciśnienia regulowanego oraz napięcia sprężyny nastawnika . 
Zmiana wartości ciśnienia regulowanego w stosunku do zadanej nastawnikiem powoduje 
proporcjonalną zmianę położenia grzyba zaworu do momentu, w którym regulowane ciśnienie  
osiągnie wartość zadaną .  
Jeżeli regulowane ciśnienie rośnie powyżej wartości zadanej pomimo zamknięcia zaworu , 
następuje zadziałanie zaworu upustowego i odprowadzenie nadmiaru czynnika na zewnątrz 
układu – dotyczy to reduktora RCU-3 . 
 
 
2. NORMALNE WARUNKI EKSPLOATACJI 
 
          Reduktory powinny być eksploatowane w warunkach ciśnienia , temperatury  
i rodzaju czynnika o parametrach zgodnych z przyjętymi do określenia wielkości                 
oraz odmiany konstrukcyjnej i materiałowej reduktora . 

      Dla zapewnienia bezawaryjności pracy w całym okresie eksploatacji , reduktor należy 
      chronić przed uderzeniami i uszkodzeniami oraz poddawać go systematycznej 
      konserwacji i przeglądom okresowym . 
       
 

3. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
 
          Reduktory powinny być przechowywane w zamkniętych , suchych i przewiewnych 
pomieszczeniach magazynowych o wilgotności względnej nie przekraczającej 80 % . 
Atmosfera pomieszczeń powinna być wolna od par i gazów agresywnych . 
Transport zaworów może odbywać się dowolnymi krytymi środkami transportu                  
w opakowaniach lub bez , z zabezpieczeniem przed rzucaniem , przewracaniem 
i nadmiernymi wstrząsami . 
 
 
4. INSTALOWANIE 

       
                Przed zamontowaniem reduktora do rurociągu , należy starannie oczyścić rurociąg 
      z zanieczyszczeń , odprysków metali , rdzy , zgorzeliny spawalniczej i walcowniczej ,  
      tłuszczów i smarów oraz wszelkich innych ciał obcych . 
      Reduktor powinien być chroniony przed zanieczyszczeniami stałymi za pomocą filtra 
      siatkowego zamocowanego przed zaworem . 
      Nie przestrzeganie tych wymogów może doprowadzić do drastycznego zmniejszenia 
      trwałości reduktora , awaryjnej pracy i jego uszkodzenia . 
      Reduktor zaleca się montować pionowo , z zespołem nastawnika skierowanym w górę , 
      z zachowaniem prostych odcinków przed i za reduktorem, równych minimum 5-krotnej średnicy 
      nominalnej zaworu reduktora . Kierunek przepływu musi być zgodny ze strzałką znajdującą się 
      na korpusie zaworu reduktora .  
      Ciśnienie robocze czynnika przepływającego przez zawór , powinno być zgodne z wartością 

! 

! 

! 
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      przyjętą do ustalenia ciśnienia nominalnego , podanego na tabliczce firmowej reduktora . 
W przypadku , gdy średnica nominalna zaworu jest mniejsza od średnicy rurociągu,             
należy stosować zwężki kształtowe o długości zgodnej z odpowiednimi normami . 

 
         UWAGA ! 
      W przypadku , gdy wskaźnik ustawnika jest niewidoczny należy : 

- pokrętłem całkowicie zluzować sprężynę; 
- odkręcić 12 śrub mocujących obudowy siłownika; 
- obrócić ustawnik tak , żeby wskaźnik był widoczny; 
- wkręcić 12 śrub mocujących obudowy; 
- pokrętłem ustawić żądane położenie. 

 
      Powyższa zmiana nie powoduje utraty świadczeń wynikających z tytułu gwarancji . 
       
 

5. URUCHAMIANIE 
 

                Przed ostatecznym uruchomieniem instalacji technologicznej , należy wstępnie sprawdzić 
      działanie zamontowanego reduktora . W tym celu za pomocą pokrętła nastawnika ustawić 
      wartość ciśnienia regulowanego . W przypadku potrzeby zmiany wartości nastawy należy 
      pokrętłem nastawnika ustawić żądaną wartość ciśnienia regulowanego - obserwując wskazania 
      ciśnieniomierza .      
      Zwiększanie napięcia sprężyny powoduje wzrost ciśnienia regulowanego ,  
      zmniejszanie – jego obniżanie . 
      W przypadku reduktora RCU-3 można zaplombować pokrętło nastawnika w żądanym położeniu . 
      Regulacja zaworu upustowego ( dotyczy reduktora RCU-3 ) : 
      Zawór upustowy ustawiony jest fabrycznie na ciśnienie maksymalne około 600 kPa ( 900 kPa 
      dla zakresu nastaw reduktora 200-800 kPa ) . 
      Odkręcić nakrętkę zaworu upustowego, aż do pojawienia się czynnika w rurce , co oznacza                  

że zawór upustowy nastawiony jest na ciśnienie równe wartości ciśnienia regulowanego .                      
      Aby ustawić żądane ciśnienie zadziałania zaworu upustowego , należy wykręcić wkręt 
      dociskowy ( 34 ) i odkręcić nakrętkę ( 31 ) zakładając , że jeden pełny obrót nakrętki powoduje 
      przyrost ciśnienia o 75 kPa . 
      Przykładowo jeżeli ciśnienie regulowane wynosi 400 kPa , a zawór upustowy powinien zadziałać 
      przy ciśnieniu 550 kPa , to nakrętka zaworu upustowego ( 31 ) od momentu pojawienia się 
      czynnika w rurce powinna zostać wkręcona o dwa obroty .   
      Po ustawieniu nakrętki w żądanym położeniu należy ją zabezpieczyć wkrętem dociskowym ( 34 )  
      i założyć plombę .  
      Podczas rozruchu technologicznego dopuszcza się dokręcenie śrub ( 22 ) i nakrętek ( 23 ) 
      mocujących obudowy siłownika .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 

! 
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6. OBSŁUGA , KONSERWACJA I NAPRAWA . 
 

          Po uruchomieniu i nastawieniu żądanej wartości ciśnienia regulowanego, reduktor 
nie wymaga dalszej obsługi z wyjątkiem okresowego czyszczenia wkładu filtracyjnego 
filtra siatkowego w zależności od stopnia zanieczyszczenia przepływającego czynnika. 
W celu uniknięcia stanów awaryjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
- raz na 5 lat lub w przypadku stwierdzenia zużycia wymienić membranę siłownika, 

wykorzystując okresowy przegląd reduktora; 
- raz na 3 lata lub w przypadku uszkodzenia wymienić pierścień uszczelniający grzyba. 
W trakcie przeglądu okresowego należy przeprowadzić czynności w zakresie konserwacji 
i napraw wykonując w zależności od potrzeby następujące czynności : 
- oczyszczenie zaworu i ocena stopnia zużycia części;  
- wymiana pierścienia uszczelniającego grzyba; 
- wymiana pierścieni uszczelniających korpusu; 
- wymiana membrany siłownika.  
 
 
 
7.  TYPOWE NIEDOMAGANIA I SPOSOBY ICH USUWANIA . 

 
          W czasie eksploatacji mogą wystąpić niedomagania spowodowane zużyciem się 
niektórych elementów reduktora : 

 

Objawy Przewidywane przyczyny 
niedomagania 

Sposób usunięcia 
uszkodzenia 

Zbyt wysokie ciśnienie  
regulowane 
brak szczelności 
zamknięcia. 

  -zła regulacja reduktora 
  -uszkodzenie pierścienia 
    uszczelniającego grzyba 
  -uszkodzenie krawędzi 
    uszczelniającej gniazda 

  -zmniejszyć napięcie sprężyny 
  -wymienić pierścień 
    uszczelniający grzyba 
  -wymienić zespół korpusu 

Zbyt niskie ciśnienie  
regulowane. 

  -zła regulacja reduktora 
  -zbyt duży odbiór czynnika           

w stosunku do przepustowości
     reduktora 

  -zwiększyć napięcie sprężyny 
  -zwiększyć ciśnienie zasilania      

lub wymienić na reduktor           
o większej przepustowości 

Brak szczelności zewnętrznej      
w miejscu połączenia zespołu 
obudowy sprężyny z obudową   
membrany. 

  -uszkodzenie zespołu  
    uszczelniającego z trzpieniem 

  -wymienić zespół 
    uszczelniający z trzpieniem  

Brak szczelności zewnętrznej      
w miejscu połączenia zespołu 
korpusu z obudową membrany. 

  -uszkodzenie pierścienia 
   uszczelniającego korpusu 

  -wymienić pierścień 
    uszczelniający korpusu  

Brak możliwości 
przesterowania siłownika.   -uszkodzenie membrany   -wymienić membranę 

Wycieki bez określonego 
powodu z zaworu  
upustowego – dotyczy RCU-3.   

  -uszkodzone pierścienie 
   uszczelniające zaworu 
   upustowego 

  -wymienić uszkodzone 
   pierścienie 

 
Wskazane jest zlecanie wykonania przeglądu lub naprawy producentowi. 
W przypadku przeglądów lub usuwania niedomagań we własnym zakresie należy 
bezwzględnie postępować wg niżej podanych wskazówek . 

 
 

! 

! 
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7.1   DEMONTAŻ REDUKTORA . 
 
Każdorazowo w czasie przeglądu okresowego , w celu oczyszczenia , kontroli lub naprawy 
reduktora należy : 
a) wymontować reduktor z instalacji; 
b) pokrętłem ( 19 ) maksymalnie poluzować sprężynę ( 18 );  
c) zdemontować połączenie śrubowe obudów siłownika - śruby ( 22 ) i nakrętki ( 23 ) - obudowy  

membrany ( 7 ) i zespołu obudowy sprężyny ( 2 ); 
d) odkręcić wkręt ( 28 ) i zdjąć pokrętło ( 19 ) w przypadku RCU-2, natomiast w przypadku         

RCU-3 zdjąć pokrętło i ściągnąć zespół obudowy sprężyny ( 2 ) i sprężynę ( 18 ); 
e) wykręcić korek ( 26 ) w przypadku RCU-2 lub korpus zaworu upustowego ( 29 ) 
      w przypadku RCU-3; 
f) odkręcić nakrętkę z wkładką elastyczną ( 21 ) zabezpieczając trzpień zespołu  
      uszczelniającego ( 6 ) przed obrotem kluczem wsadowym 6kt. 6 mm;   
g) zdjąć pierścień oporowy ( 4 ) , pierścień uszczelniający ( 16 ) i nakładkę grzyba ( 5 ); 
h) odkręcić nakrętkę z wkładką elastyczną ( 20 ) przytrzymując kluczem wsadowym 6kt. 6 mm 

trzpień zespołu uszczelniającego ( 6 ); 
i) zdemontować pierścień ustalający ( 9 ) , płyty membrany ( 12, 13 ) , membranę ( 17 )              

i podkładkę regulacyjną ( 8 );  
j) odkręcić wkręty ( 24 ) , wyjąć zespół uszczelniający z trzpieniem ( 6 ) i rozdzielić zespół  
      korpusu ( 1 ) od obudowy membrany ( 7 );  
k) oczyścić powierzchnie przylgowe gniazda i grzyba oraz wnętrze korpusu;  
l) skontrolować stan powierzchni uszczelniających gniazda i grzyba , pierścieni 

uszczelniających korpusu; 
m) zmontować reduktor w odwrotnej kolejności. 
 
UWAGA ! 
Przy wszelkich czynnościach opisanych powyżej położenie kątowe trzpienia zespołu  
uszczelniającego musi być nie zmienione . 
Przekręcenie trzpienia spowoduje zdeformowanie mieszka uszczelniającego i jego 
zniszczenie . 
Po demontażu pierścienie uszczelniające korpusu ( 15 ) należy wymienić na nowe . 

 
 
7.2   WYMIANA USZCZELNIEŃ . 

 
7.2.1   Wymiana pierścienia uszczelniającego grzyba ( 16 ): 
a)  wykonać czynności jak w punkcie 7.1.a...f; 
b) zdjąć pierścień oporowy ( 4 ) , wymienić uszkodzony pierścień uszczelniający grzyba ( 16 ) 

i zmontować reduktor w odwrotnej kolejności. 
 
7.2.2   Wymiana zespołu uszczelniającego z trzpieniem ( 6 ): 
a)   wykonać czynności jak w punkcie 7.1.a...j; 
b)  wymienić uszkodzony zespół uszczelniający z trzpieniem ( 6 ) i zmontować reduktor 
       w odwrotnej kolejności. 
 
7.2.3   Wymiana pierścieni uszczelniających korpusu ( 15 ): 
a)   wykonać czynności jak w punkcie 7.1.a...j; 
b)   wymienić uszkodzone pierścienie uszczelniające korpusu ( 15 ) i zmontować reduktor 

w odwrotnej kolejności. 
 
 
 
 
 

! 
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7.2.4   Wymiana membrany siłownika ( 17 ): 
a)   wykonać czynności jak w punkcie 7.1.a...d; 
b)  odkręcić nakrętkę z wkładką elastyczną ( 20 ) zabezpieczając trzpień zespołu 

uszczelniającego ( 6 ) przed obrotem kluczem wsadowym 6kt. 6 mm; 
c) zdemontować pierścień ustalający ( 9 ) i płytę membrany ( 13 ); 
d) wymienić uszkodzoną membranę ( 17 ) i zmontować reduktor w odwrotnej kolejności. 
 
7.2.5   Wymiana pierścieni uszczelniających zaworu upustowego ( 33 ) – dotyczy                

wyłącznie RCU-3: 
a) wykręcić korpus zaworu upustowego ( 29 ) z zespołu korpusu ( 1 ); 
b) odkręcić nakrętkę ( 31 ) , wyjąć sprężynę ( 32 ) i zespół tłoka ( 30 ); 
c) wymienić uszkodzone pierścienie zaworu upustowego ( 33 ) i zmontować reduktor 

w odwrotnej kolejności. 
8.   WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 
 
          W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania należy przestrzegać następujących 
zasad: 
- demontaż reduktora z rurociągu lub części mających kontakt z czynnikiem może 
      nastąpić po upewnieniu się, że elementy te nie znajdują się pod wpływem  
      ciśnienia czynnika; 
- w czasie pracy w wysokiej temperaturze zwracać uwagę na możliwość 
      poparzenia przez gorące części zaworu, a tam gdzie możliwe stosować osłony; 
- montaż i demontaż zaworu powinien być przeprowadzany wyłącznie                         

przez wykwalifikowany personel; 
- pozostałe czynniki wpływające na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia 
      wyróżniono w tekście tłustym drukiem. 
 
 
9.   LIKWIDACJA ( UTYLIZACJA ) WYROBU 
 
          Po zakończeniu życia eksploatacyjnego reduktora należy przeprowadzić jego demontaż  
i pogrupować części pod względem wykonania materiałowego na: części metalowe ( metale 
kolorowe, stale kwasoodporne i węglowe ), gumowe ( membrany, uszczelki ) i z tworzyw 
sztucznych ( uszczelnienia płaskie, zaślepki ). Wykorzystanie materiałów wtórnych powinno 
odbywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi tych grup materiałowych. 
W reduktorze nie są stosowane materiały, których utylizacja stwarza zagrożenie dla środowiska 
naturalnego.   

  
 

10.   WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
 
 

Nr na 
rysunku Nazwa części Liczba 

części 

6 Zespół uszczelniający z trzpieniem 1 
15 Pierścień uszczelniający korpusu 2 
16 Pierścień uszczelniający grzyba 1 
17 Membrana 1 
33 Pierścień uszczelniający zaworu upustowego 2 

! 
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11. RYSUNKI 
 

Przykład stosowania: 
 
1 – reduktor ciśnienia RCU 

2 – filtr 

3 - odbiornik 

 
 
 
 
 
 
 
Oznaczenie i nazwy części 

 
 

Nr na 
rysunku Nazwa części Ilość Nr na 

rysunku Nazwa części Ilość

1 Zespół korpusu z gniazdem 1 19 Pokrętło 1 
2 Zespół obudowy sprężyny 1 20 Nakrętka z wkł. elastyczną 1 
3 Zespół płyty sprężyny 1 21 Nakrętka z wkł. elastyczną 1 
4 Pierścień oporowy 1 22 Śruba M6x16-8.8-A 12 
5 Nakładka grzyba 1 23 Nakrętka M6-8-A 12 
6 Zespół uszczeln. z trzpieniem 1 24 Wkręt M6x20-5.8-A 6 
7 Obudowa membrany 1 25 Śruba M16x20-8.8-A 12 
8 Podkładka regulacyjna 1 26 Korek 1 
9 Pierścień ustalający 1 27 Podkładka 5,5-cynk 1 
10 Śruba napinająca 1 28 Wkręt M5x10-5.8-A 1 
11 Pierścień ślizgowy 1 29 Korpus zaworu upustowego 1 
12 Płyta membrany 1 30 Zespół tłoka 1 
13 Płyta membrany 1 31 Nakrętka 1 
14 Pierścień uszczeln. korka 1 32 Sprężyna 1 
15 Pierścień uszczeln. korpusu 2 33 Pierścień „O” 26,2x3 2 
16 Pierścień uszczeln. grzyba 1 34 Wkręt dociskowy M6x8-14H-A 1 
17 Membrana 1 35 Tabliczka firmowa 1 
18 Sprężyna 1 36  Nit Ø2,5 x 6,5 2 
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                                     RCU – 2  
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RCU – 3  
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