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DP-20  ZAWÓR WENTYLACYJNY DO CYSTERN  
 

 

PARAMETRY PRACY  

Temperatura :  

T2 -  od -30 C  do +200 C                                 
 

 
 

 

 WERSJA 

 K K1 Z 

NAZWA CZĘŚCI Zastosowane materiały 

Korpus: 1.4301 1.4541 1.0038 lub 1.0254 

Kulka: 1.4301 1.4541 1.4301  

Koszyk : 1.4301 1.4541 1.0038 lub 1.0254 

Uszczelnienia: PTFE  

Zabezpieczenie 

antykorozyjne:  
--------- --------- powłoka malarska, cynkowane 

Przeznaczenie : 

MEDIUM O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE CIEKŁY, ZAPALNY I.N.O. o temperaturze za-
płonu powyżej 60

0
C lub mający temperaturę równą lub wyższą od swojej temperatury zapłonu 

(Klasa 3,kod klasyfikacyjnyF2 grupa pak. III) 
 
MEDIUM O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE CIEKŁY, I.N.O. mający temperaturę równą lub 
wyższą od 100

0
C i niższą od swojej temperatury zapłonu(obejmuje stopione metale, stopione 

sole, itp.)(Klasa 9 ,kod klasyfikacyjny M9,grupa pak. III). 
 
MEDIUM SIARKA STOPIONA (Klasa 4.1, kod identyfikacyjny F3, grupa pakowania III). 
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