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DP-3kgz  KUREK KULOWY DO CYSTERN KOLEJOWYCH 
KWASOODPORNY 

ZAKRES ŚREDNIC 

 DN100 

CHARAKTERYSTYKA 
Kurki kulowe typu DP-3kgz to kurki odcinające-rozbieralne. Kurki są przeznaczone do cystern. Kurki 
powinny pracować tylko w pozycji całkowicie otwartej lub całkowicie zamkniętej. Charakteryzują się 
prostą budową oraz można je regenerować.  

PARAMETRY PRACY  

Ciśnienie nominalne : 
C4-PN6,   C5- PN10 

 
Temperatura :  

T1 -  od -30 C  do +150 C                     T3 -  od -30 C  do +100 C                           
 

 

 WERSJA 

 K K1 K2 Z, ZR, ZGZ, ZGP 

NAZWA CZĘŚCI Zastosowane materiały 

Korpus: 1.4301 1.4541 1.4571 1.0038 lub 1.0254 

Kula: 1.4301 
1.4541 

1.4571 
1.4301 lub 

1.0038+CrNi 

Trzpień: 1.4301 1.4541 1.4571 1.4301 

Przyłącze: 1.4301 1.4541 1.4571 1.0038 

Zaślepka : 1.4301 1.4541 1.4571 1.0038 cynkowana 

Śruby: 1.4301 1.4541 1.4571 1.0038 

Uszczelnienia: PTFE 

Rączka: 1.0038 

Zabezpieczenie 

antykorozyjne:  
--------- 

 
--------- powłoka malarska 

Na specjalne zamówienia produkujemy z następujących materiałów: P355, 1.4539(904L),  
1.4404(316L), 1.4931(Uranus), C4÷C22(Hastelloy),1.4462 (Duplex) i wielu innych  

 

 
 

DN L Masa (kg) 

100 357 30,1 
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