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GESTRA Systemy Parowe  Grupa Produktów A1 

Odwadniacze   

BK 37 / BK 37-ASME, PN 63/CL 400, DN 15, 20, 25 
BK 28 / BK 28-ASME, PN 100/CL 600, DN 15, 20, 25 
BK 29 / BK 29-ASME, PN 160/CL 900, DN 15, 20, 25 

BK 37 / BK 37-ASME 
BK 28 / BK 28-ASME 
BK 29 / BK 29-ASME 

Opis 
BK 37, BK28 i BK29 to odwadniacze termostatyczne sterowane bimetalicznym 
regulatorem niewra�liwym na działanie uderze� wodnych. Regulator wykonany jest ze 
stali nierdzewnej, co zapewnia jego odporno�� na korozyjne działanie czynnika. 
Odwadniacz zawiera standardowo wbudowane takie elementy jak: filtr perforowany, 
zawór zwrotny oraz wykonan� z materiału nie zawieraj�cego azbestu (z grafitu) 
uszczelk� pokrywy odwadniacza. 

 
Zasada działania 
Podczas rozruchu instalacji parowej, płytki bimetaliczne wykonane ze stali nierdzewnej 
przylegaj� do siebie. Ci�nienie robocze działa w kierunku otwarcia, odwadniacz jest 
całkowicie otwarty. Wraz ze wzrostem temperatury kondensatu, płytki bimetaliczne 
odchylaj� si�, doci�gaj�c grzyb do gniazda, zamykaj�c odwadniacz. Wraz ze spadkiem 
temperatury kondensatu, odkształcenie płytek maleje i odwadniacz zaczyna si� otwiera� 
przy wcze�niej ustawionej temperaturze otwarcia. 
Wła�ciwo�ci spr��yste i termostatyczne pakietu płytek bimetalicznych s� zrównowa�one 
tak, �e kondensat jest odprowadzany przy nastawionej temperaturze przechłodzenia. 
Działanie samo-odpowietrzaj�ce w czasie rozruchu i pracy instalacji parowej. Monta� w 
dowolnym poło�eniu. W ruroci�gach o przebiegu poziomym pokrywa odwadniacza musi 
by� skierowana do góry. 
BK 37..., BK 28... i BK 29... mog� by� stosowane do termicznego odpowietrzania w 
systemach parowych. 

 
Zale�no�� ci�nienie / temperatura i typy przył�czy 
 
BK 37, kołnierze PN63 / 100 EN 1092-1 
PMA (dopuszczalne ci�nienie robocze) [bar]g 100 100 85 71 63 50 
TMA (dopuszczalna temperatura robocza) [0C] 20 150 265 350 415 500 
�PMX (dopuszczalne ci�nienie ró�nicowe) [bar] 45 

Obliczone zgodnie z DIN EN 12516-2 
 

BK 37, ko�cówki do spawania wg DIN 3239-1, gniazda do spawania wg DIN EN 12760 
PMA (dopuszczalne ci�nienie robocze) [bar]g 100 100 100 85 61 30 
TMA (dopuszczalna temperatura robocza) [0C] 20 400 450 470 500 530 
�PMX (dopuszczalne ci�nienie ró�nicowe) [bar] 45 

Obliczone zgodnie z DIN EN 12516-2 
 

BK 28, kołnierze PN 100 wg EN 1092-1 
PMA (dopuszczalne ci�nienie robocze) [bar]g 100 100 85 71 63 50 
TMA (dopuszczalna temperatura robocza) [0C] 20 150 265 350 415 500 
�PMX (dopuszczalne ci�nienie ró�nicowe) [bar] 85 

Obliczone zgodnie z DIN EN 12516-2 
 

BK 28, ko�cówki do spawania wg DIN 3239-1, gniazda do spawania wg DIN EN 12760 
PMA (dopuszczalne ci�nienie robocze) [bar]g 100 100 100 85 61 30 
TMA (dopuszczalna temperatura robocza) [0C] 20 400 450 470 500 530 
�PMX (dopuszczalne ci�nienie ró�nicowe) [bar] 85 

Obliczone zgodnie z DIN EN 12516-2 
 

BK 29, kołnierze PN 160 wg DIN 2638 
PMA (dopuszczalne ci�nienie robocze) [bar]g 160 128 121 110 97 55 
TMA (dopuszczalna temperatura robocza) [0C] 20 400 450 485 500 530 
�PMX (dopuszczalne ci�nienie ró�nicowe) [bar] 110 

Obliczone zgodnie z DIN EN 12516-2 
 

BK 29, ko�cówki do spawania wg DIN 3239-1, gniazda do spawania wg DIN EN 12760 
PMA (dopuszczalne ci�nienie robocze) [bar]g 160 138 110 100 57 44 
TMA (dopuszczalna temperatura robocza) [0C] 20 400 491 500 530 540 
�PMX (dopuszczalne ci�nienie ró�nicowe) [bar] 110 

Obliczone zgodnie z DIN EN 12516-2 

 

 
 
 
 
 
 
 

BK 37, BK 28, BK  29 

BK 37-ASME, BK 28-ASME, BK 29-ASME 



Zale�no�� ci�nienie / temperatura i przył�cza 
 
BK 37 - ASME, kołnierze B16.5 Class 400/600, ko�cówki do spawania B16.25 tab. 80, gniazda do 
spawania B16.11 Class 3000 
PMA (dopuszczalne ci�nienie robocze) [bar]g 103 103 85 73 67 42 
TMA (dopuszczalna temperatura robocza) [0C] 20 100 300 400 450 500 
PMA (dopuszczalne ci�nienie robocze) [psi]g 1500 1400 1210 1065 975 745 
TMA (dopuszczalna temperatura robocza) [0F] 100 300 600 750 850 900 

[bar] 45 �PMX  
(dopuszczalne ci�nienie ró�nicowe) [psi] 652 

Obliczone zgodnie z ASME B16.34 
 

BK 28 - ASME, kołnierze B16.5 Class 600, ko�cówki do spawania B16.25 tab. 80, gniazda do spawania 
B16.11 Class 3000 
PMA (dopuszczalne ci�nienie robocze) [bar]g 103 103 85 73 67 42 
TMA (dopuszczalna temperatura robocza) [0C] 20 100 300 400 450 500 
PMA (dopuszczalne ci�nienie robocze) [psi]g 1500 1400 1210 1065 975 745 
TMA (dopuszczalna temperatura robocza) [0F] 100 300 600 750 850 900 

[bar] 85 �PMX  
(dopuszczalne ci�nienie ró�nicowe) [psi] 1232 

Obliczone zgodnie z ASME B16.34 
 

BK 29 - ASME, kołnierze B16.5 Class 900/1500, ko�cówki do spawania B16.25 tab. 160, gniazda do 
spawania B16.11 Class 6000 
PMA (dopuszczalne ci�nienie robocze) [bar]g 155 128 109 64 45 26 
TMA (dopuszczalna temperatura robocza) [0C] 20 300 450 500 530 540 
PMA (dopuszczalne ci�nienie robocze) [psi]g 2250 1815 1460 1120 825 595 
TMA (dopuszczalna temperatura robocza) [0F] 100 600 850 900 950 1000 

[bar] 110 �PMX  
(dopuszczalne ci�nienie ró�nicowe) [psi] 1595 

Obliczone zgodnie z ASME B16.34 
 
Materiały 
 
Typ BK 37 BK 37-ASME 
Oznaczenie DIN/EN ASTM 
Korpus i pokrywa 1.5415 A182 F12 
�ruba pokrywy 1.7709 A193 B7 
Nakr�tka 1.7709 A194 Gr.4 
Uszczelka pokrywy Grafit/CrNi 
Regulator Stal kwasoodporna  
Trzon grzyba i gniazdo Odporny na zu�ycie stop tytanu 
Pozostałe cz��ci wewn�trzne Stal nierdzewna 

 
Typ BK 28 BK 28-ASME 
Oznaczenie DIN/EN ASTM 
Korpus i pokrywa 1.5415 A182 F12 
�ruba pokrywy 1.7709 A193 B7 
Nakr�tka 1.7709 A194 Gr.4 
Uszczelka pokrywy Grafit/CrNi 
Regulator Stal kwasoodporna  
Trzon grzyba i gniazdo Odporny na zu�ycie stop tytanu 
Pozostałe cz��ci wewn�trzne Stal nierdzewna 

 
Typ BK 29 BK 29-ASME 
Oznaczenie DIN/EN ASTM 
Korpus i pokrywa 1.7335 A182 F12 
�ruba pokrywy 1.7709 A193 B7 
Nakr�tka 1.7709 A194 Gr.4 
Uszczelka pokrywy Grafit/CrNi 
Regulator Stal kwasoodporna  
Trzon grzyba i gniazdo Odporny na zu�ycie stop tytanu 
Pozostałe cz��ci wewn�trzne Stal nierdzewna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pokrywa 

Regulator BK 37, BK 37-ASME 

Osadnik zanieczyszcze� 

Uszczelka korpusu 

Korpus 

Nakr�tka sze�ciok�tna (DIN 2510) 

�ruba korpusu (DIN 2510) 

Tabliczka znamionowa 



Pokrywa 

Regulator  
BK 28, BK 28-ASME, BK 29, BK 29-ASME 

Osadnik zanieczyszcze� 

Uszczelka korpusu 

Korpus 

Nakr�tka sze�ciok�tna 

Tabliczka znamionowa 

�ruba 

Wymiary 

Wymiary kołnierzy  
 

DN EN 1092-1 
PN 63 

EN 1092-1 
PN 100 

DIN 2638 
PN 160 

[cal] ½ ¾ 1 ½ ¾ 1 ½ ¾ 1 
[mm] 15 20 25 15 20 25 15 20 25 

D 105 130 140 105 130 140 105  140 
b 20 22 24 20 22 24 20  24 
k 75 90 100 75 90 100 75  100 
g 45 55 68 45 55 68 45  68 
I 14 18 18 14 18 18 14  18 
n 4 4 4 4 4 4 4  4 
L 210 230 230 210 230 230 230  230 

 [kg] 8 9 10 8 9 10 8  10 
 

DN ASME B16.5 
Class 400/600 

ASME B16.5 
Class 600 

ASME B16.5 
Class 900/1500 

[cal] ½ ¾ 1 ½ ¾ 1 ½ ¾ 1 
[mm] 15 20 25 15 20 25 15 20 25 

D 95 115 125 95 115 125 120 130 150 
b 14.3 15.9 17.5 14.3 15.9 17.5 22.3 25.4 28.6 
k 66.7 82.6 88.9 66.7 82.6 88.9 82.6 88.9 101.6 
g 34.9 42.9 50.8 34.9 42.9 50.8 34.9 42.9 50.8 
I 15.9 19.0 19.0 15.9 19.0 19.0 22.2 22.2 25.4 
n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
L 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

 [kg] 7 9 9 7 9 9 10 11 14 
Inne wykonania przył�czy na specjalne zapytanie 
 
Wymiary ko�cówek do spawania 
 

DN DIN 3239-1 
DIN 2559-2 

ASME B16.25 
ASME B36.10 

[cal] ½ ¾ 1 ½ ¾ 1 
[mm] 15 20 25 15 20 25 

d2 22 28 34 22 27 34 
d1 17 21.5 28.5 14 19 24.5 

Do rury 21.3x2.0 26.9x2.6 33.7x2.6 21.3x3.73 26.7x3.91 33.4x3.38 

L 160 160 160 160 160 160 

 

[kg] 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 
Inne wykonania przył�czy na specjalne zapytanie 
 
Wymiary gniazd do spawania 
 

DN DIN EN 12760, ASME B16.11 
Class 3000 

[cal] ½ ¾ 1 
[mm] 15 20 25 

d2 32 37.5 46 
d1 15 20.2 25.9 

Do rury 10 13 13 
L 160 160 160 

 

[kg] 5.1 5.1 5.1 
Inne wykonania przył�czy na specjalne zapytanie 
 
 
 
 
 
 

 

BK 28 

Budowa BK 28-ASME, BK 29-ASME 



 
Odwadniacze 
BK 37 / BK 37-ASME 
BK 28 / BK 28-ASME 
BK 29 / BK 29-ASME 
 
Wykres charakterystyk przepływowych 
Wykres przedstawia charakterystyki maksymalnych 
wydajno�ci dla gor�cego i zimnego kondensatu przy 
nastawie fabrycznej. 
 
Krzywa1 
Krzywa 1 okre�la maksymaln� wydajno��, z jak� 
odwadniacz BK 37 wyposa�ony w standardowy 
regulator mo�e odprowadzi� gor�cy kondensat 
praktycznie bez spi�trzenia. 
 
Krzywa 2 
Krzywa 2 okre�la maksymaln� wydajno��, z jak� 
odwadniacze BK 28 i BK 29 s� w stanie 
odprowadzi� gor�cy kondensat praktycznie bez 
spi�trzenia. 
 
Krzywa 3 
Krzywa 3 okre�la maksymaln� wydajno��, z jak� 
odwadniacze BK 37, BK 28 i BK 29 s� w stanie 
odprowadzi� zimny kondensat (w temperaturze 
200C) 
 
Przy zamawianiu prosimy podawa�: 
ci�nienie pary, przeciwci�nienie, ilo�� kondensatu, 
która ma by� odprowadzana, typ odwadniacza, 
�rednic� nominaln�, rodzaje przył�czy, poł�czenie 
monta�owe odwadniacza oraz dane dotycz�ce 
zastosowania. 
 
Na ��danie za dodatkow� opłat�, mog� by� 
dostarczone certyfikaty zgodne z EN 10204-2.1, -
2.2, -3.1 i –3.2. 
Wszelkie wymagania dotycz�ce odbioru 
technicznego nale�y podawa� w zamówieniu. Po 
zrealizowaniu dostawy nie ma mo�liwo�ci 
wystawienia certyfikatów. Dane na temat opłat 
pobieranych za wystawienie certyfikatów, ich 
zakresu i rodzajów przeprowadzanych testów 
podane s� w naszym cenniku „Opłaty za 
przeprowadzanie testów i kontroli urz�dze� 
standardowych”. W sprawie testów i kontroli 
wykraczaj�cych poza w/w zakres prosimy                 
o kontaktowanie si� z najbli�szym biurem 
handlowym naszej firmy. 
 
 
 
 

 
PED (Dyrektywa ci�nieniowa) 
Urz�dzenie spełnia wszystkie wymagania dyrektywy 
ci�nieniowej PED 97/23/EC. Zastosowanie dla 
płynów nale��cych do grupy 2. Bez znaku CE 
(urz�dzenie zgodne z działem 3.3). 

 
ATEX (strefa zagro�enia wybuchem) 
Urz�dzenie nie podlega dyrektywie ATEX 94/9/EC 
ze wzgl�du na to, �e samo w sobie nie jest 	ródłem 
zapłonu. Urz�dzenie mo�e by� stosowane w 
strefach: 0,1,2,20,21,22 (1999/92/EC). Urz�dzenie 
nie ma oznaczenia Ex. 

 
Dostawa wg naszych Ogólnych Warunków Dostawy 

 
Zastrzega si� prawo do wprowadzania zmian 
konstrukcji i danych technicznych. 

 

Wykres charakterystyk przepływowych 

 
Cz��ci zamienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poz. Nazwa Nr. produktu 

B Regulator do BK28..., BK29..., kpl. wł�cznie z 
uszczelk� E 370281 

C Regulator do BK 37, kpl. wł�cznie z uszczelk� E 377722 
D osadnik 096701 
E Uszczelka grafitowa/CrNi 372095  
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Ci�nienie ró�nicowe (odniesione do ci�nienia atmosferycznego) 
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POZNAŃ 
www.armaterm.pl  
tel. +48 (61) 8488 431 
fax +48 (61) 8488 431 
e-mail: biuro@armaterm.pl 




