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GESTRA Steam Systems
Osadniki zanieczyszczen

GSF 265
GSF 266
GSF 266/25

Przeznaczenie: do cieczy, pary wodnej, gazéw i par.

Konstrukcja: filtr siatkowy typu Y, przytacza kotnierzowe wg EN 1092-2, wyposazony w
cylindryczng siatke wykonang ze stali kwasoodpornej (AISI 304) o perforacii:

- do DN50 wigcznie — 1,0 mm

- DN65, DN80 — 1,25 mm

- od DN100 do DN300 - 1,6 mm

Standardowo dla $rednic od DN65, na pokrywie osadnika zamontowany jest korek
spustowy.

Wykonanie specjalne

- Srednice wieksze od DN300

- kofnierze ze specjalnym otworowaniem

- korek spustowy dla rednic < DN65

- siatka o Srednicy oczka innej niz standardowa

- siatka wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 316

- kurek z korcéwka odprowadzajacq do tatwiejszego spustu

Typy
Typ osadnika PN Materiat korpusu Srednica nominalna
GSF 265 16 EN-GJL-250 DN 15-300
GSF 266 16 EN-GJS-400-18-LT DN 15-300
GSF 266/25 25 EN-GJS-400-18-LT DN 15-300

Zaleznos$¢ cisnienie / temperatura

Temperatura
-10°C | 120°C | 200°C | 250°C | 300°C
GSF 265 | EN-GJL-250 | 16 | 16bar | 16bar | 12.8 bar [ 11.2 bar | 9.6 bar

Typ Materiat PN

Temperatura
-10°C | 120°C | 250°C | 350°C
GSF 266 EN-GJS-400-18-LT | 16 | 16bar | 16bar | 13.9bar | 11.2 bar
GSF 266/25 | EN-GJS-400-18-LT | 25 | 25bar | 25bar | 21.8 bar | 17.5 bar

Typ Materiat PN

Grupa Produktow A8

GSF 265
GSF 266
GSF 266/25

GSF 265

GSF 266, GSF 266/25

o
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Kurek spustowy



Materiat
Materiat Poz. GSF 265 GSF 266, GSF 266/25
Korpus 1 EN-GJL-250 EN-GJS-400-18LT
Siatka 2 AISI 304 AISI 304
Uszczelka 3 Grafit + stal nierdzewna Grafit + stal nierdzewna
Pokrywa 4 EN-GJL-250 EN-GJS-400-18LT
Nakretka 5 Stal Stal
Sruba 6 Stal Stal
Korek spustowy 7 Stal Stal

Wymiary i masa

D [mm] asa [kg] Kv
DN [ croer | asroes | asroeas| — o™ | MMM e o6 o T osr s [m¥h]
15 9 95 95 130 75 24 26 26 53
20 105 105 105 150 75 3.0 3.4 3.4 95
25 115 115 115 160 90 3.8 4.0 4.0 165
32 140 140 140 180 90 52 5.8 5.8 20.0
40 150 150 150 200 110 6.8 72 72 33.0
50 165 165 165 230 120 9.0 9.6 9.6 54.0
65 185 185 185 290 140 11.8 13.6 13.2 95.0
80 200 200 200 310 165 16.8 17.0 17.8 140.0
100 220 220 235 350 | 220 25.2 276 29.0 201.0
125 250 250 270 400 | 260 37.0 372 39.6 340.0
150 285 285 300 430 300 58.0 56.6 58.6 526.0
200 340 340 360 600 360 112.0 124.0 1280 | 870.0
250 405 405 425 730 | 470 162.0 160.8 168.0 | 1260.0
300 460 460 485 850 560 195.0 189.0 1950 | 1735.0

W zapytaniu i przy zamawianiu prosimy podawac:
GSF 26...

DN..., PN...
Rozmiar oczka siatki, materiat korpusu: Zeliwo szare EN-GJL-250/ Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT, Siatka: stal nierdzewna

Inne wazne informacje np. niestandardowy typ przytaczy

Dostawa wg naszych Ogoélnych Warunkéw Dostawy

Zastrzega si¢ prawo do wprowadzania zmian konstrukcji i danych technicznych
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