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Osadnik zanieczyszcze� typu Y 
z przył�czami kołnierzowymi 
 
Przeznaczenie: do cieczy, pary wodnej, gazów i par. 
 
Konstrukcja: osadnik typu Y, kołnierzowy. Siatka wykonana ze stali kwasoodpornej  
(X5CrNi18-10). Wkład filtruj�cy i kosz wsporczy wykonane ze stali nierdzewnej. Wkład 
od DN50 z pier�cieniem wzmacniaj�cym. Wkład od DN50 z koszem wsporczym. 
 
Wykonania specjalne:  
• �rednice wi�ksze od DN 200  
• pokrywa osadnika mo�e by� wyposa�ona w korek spustowy, 
• inne rodzaje kołnierzy (BSI, ANSI, itp.), 
• inne wykonania specjalne na zapytanie. 
 
Przykładowe zastosowania: 
• Energetyka 
• Układy parowe 
• Ciepłownie  
• Dostawa gazów 
• Parowniki 
• Instalacje pró�niowe 
• Instalacje amoniaku Ciepła woda 
• Oczyszczalnie gazów 
• Instalacje oleju grzewczego 
 
Typy  

Typ osadnika PN Materiał korpusu �rednica nominalna 

GSF 311 40 Staliwo 1.0619+N DN 15-200 

GSF 311.1 25 Staliwo 1.0619+N DN 200 

 
 
Zale�no�� ci�nienie/temperatura 

Temperatura 
Materiał PN -600C do  

-100C –100C 1200C 2000C 2500C 3000C 3500C 4000C 4500C 

1.0619+N 40 20 bar 40 bar 40 bar 35 bar 32 bar 28 bar 24 bar 21 bar 18 bar 

1.0619+N 25 12.5 bar 25 bar 25 bar 22 bar  20 bar 17 bar 16 bar 13 bar 10 bar 

Uwaga: �rednie warto�ci dopuszczalnych ci�nie� mo�na wyznaczy� poprzez interpolacj� liniow� wykresu 
temperatura/ci�nienie od 120 0C i temperatur wy�szych 

 
Standardowe wykonania kołnierzy 
 
 PN 40 PN 25 

Kołnierze wg DIN 2545 DIN 2544 

 
 
W zapytaniu i przy zamawianiu prosimy podawa�: 
SF 31... 
DN..., PN... 
Rozmiar siatki 
Materiał korpusu: 1.0619+N 
Siatka: stal nierdzewna 
Inne wa�ne informacje np. niestandardowy typ poł�czeni 
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GSF 311, GSF 311.1 

Korek spustowy 

 

Materiał 

Typ GSF 311, GSF 311.1 

Poz. Opis Materiał, nr. materiału 

1 Korpus 1.0619+N, 1.0619.01 

DN<100: 1C22TN, 1.0460 2 Pokrywa 

DN�100: P265 GH 

3 Wkład X5CrNi18-9, 1.4301 

3.1 Kosz wsporczy*) X5CrNi18-9, 1.4301 

4 �ruby   24CrMo5, 1.7258 

5 Nakr�tki Ck35, 1.1181 

6 Uszczelka Blacha CrNi laminowana obustronnie 
czystym grafitem 

8 Korek spustowy**) Ck35, 1.1181 

9 Uszczelka St 
*) Niezb�dny przy wy�szych ró�nicach ci�nie� (dodatkowa dopłata) 
**)  Korek spustowy na zapytanie (dodatkowa opłata) 

 
Uwagi: 
• �ruby i nakr�tki wykonane z A4-70 
• Kosz wsporczy niezb�dny jest przy wy�szych ró�nicach ci�nie�, zale�nych od 

stopnia zanieczyszczenia (dodatkowa cena) 
 
Gwint korka spustowego 

DN 15-20 G 3/8 

DN 25-32 G 3/4 

DN 40-80 G 1 

DN 100-150 G 1½ 

DN 200 G 2 
 

Wymiary w mm, kvs w m3/h, zeta, masa w kg 

Rozmiar oczka siatki Z wkładem 
standardowym 

Z wkładem 
dokładnym 

DN L H H1 B 
Standardo

wy dokładny 
d1 l1 

kvs zeta kvs zeta 

V1) 
 Masa  

15 130 90 135 10 23,0 56 6,9 1,7 6,2 1,9 10,0 4,0 

20 150 100 150 10 28,0 68 10,8 2,2 10,1 2,4 8,4 5,0 

25 160 115 180 25 36,0 82 17,8 1,9 16,8 2,2 8,3 6,0 

32 180 125 205 35 42,0 98 26,1 2,4 24,3 2,8 7,1 8,0 

40 200 150 235 45 50,0 114 36,7 3,0 32,9 3,7 6,8 10,0 

50 230 160 250 45 

1 

61,5 119 61,0 2,7 49,5 4,0 5,2 13,0 

65 290 180 285 25 78,5 134 98,6 2,9 80,3 4,9 4,4 19,0 

80 310 215 330 40 
1,25 

89,5 149 146,0 3,0 115,0 4,9 3,7 24,5 

100 350 235 365 55 109,5 169 234,0 2,9 189,0 4,4 2,8 35,0 

125 400 275 425 65 137,5 199 376,0 2,7 303,0 4,2 2,7 51,0 

150 480 305 480 50 160,0 224 394,0 4,5 405,0 4,3 2,4 71,0 

200 600 390 610 80 

1,6 

0,25 

210,0 284 652,0 5,5 590,0 6,7 2,3 144,0 
1) V = stosunek powierzchni wkładu do powierzchni przelotu (wg DIN) 

Współczynnik zeta po uwzgl�dnieniu tolerancji wsp. kvs, obliczenia wg VDI/VDE 2173 

 
Dostawa wg naszych Ogólnych Warunków Dostawy  

 
Zastrzega si� prawo do wprowadzania zmian konstrukcji i danych technicznych 
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