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GESTRA Systemy Parowe Grupa Produktow A
Odwadniacze ptywakowe
UNA 14,UNA 16, UNA 16A UNA 14
UNA 16
UNA 16A

Specyfikacja
UNA 14, UNA 16 i UNA 16A to odwadniacze plywakowe z plywakiem kulowym
zamknietym 1 zamknieciem zaworowym 2z wtaczajaca sie kulg. Odwadniacze te
mozna stosowac dla wszystkich przypadkow roboczych poniewaz sg niewrazliwe na
przeciwcisnienie. Skiadajg sie one z korpusu, pokrywy i regulatora. Regulator jest
swobodnie dostepny po zdjeciu pokrywy odwadniacza. Moze on byc¢ wymieniony bez
demontazu korpusu odwadniacza z rurociggu. Zamiana wykonania ,h" w wykonanie
«v" lub odwrotnie jest bez problemu mozliwa do zrealizowania przez przestawienie
korpusu i regulatora. Kierunek przeplywu jest oznaczony strzatkg na korpusie, a
pozycja montazu oznaczona jest stowem ,TOP" (wierzcholek) na tabliczce
Znamionowej.

- odpowiedni dla odprowadzenia duzych ilosci kondensatu

- wykonanie ,h" do montazu na poziomych rurociggach kondensatu

- wykonanie ,v* do montaZzu na pionowych rurociggach kondensatu UNA 14h / UNA 16h (pozioma)
(aby przeksztalcic wykonanie ,h" w ,v" lub odwrotnie, nalezy odpowiednio Wykonanie Duplex
przestawic korpus i regulator)

UNA 14, UN 16, UNA 16A |
Dostepne sa trzy rozne wykonania regulatorow:

Regulator SIMPLEX regulacja plywakowa w funkcji poziomu stosowana dla zimnych
kondensatow. Regulator SIMPLEX R regulacja plywakowa w funkcji poziomu z
wewnetrzng rurkg odpowietrzajaca dla ciagtego odpowietrzania. Regulator DUPLEX
regulacja ptywakowa w funkcji poziomu z systemem automatycznego ocdpowietrzenia
w funkcji temperatury stosowana dla systemow pary nasyconej.

Wspdtzaleznosé cisnienie temperatura (DIN1092-1)
UNA 14 7eliwo sfercoidalne (3 E0), PN25

Maks. dopuszczalne cisnienie PMA bar 25 19,4 17,8 15

Maks. dopuszczalna temperatura TMA *C 20 200 250 350

Maks. cignienie réznicowe PMX 13 lub 4 *) UNA 14v / UNA 16v (pionowa)
(cisnienis wictowe — cisnienie wylotowe) Wykonanie Duplex

Wspolzaleinos< cisnienie temperatura (DIN1092-1)
UNA 16 staliwo weglowe (3 EQ0), PN40O

Maks. dopuszczalne cisnienie PMA bar 40 30,2 25,8 23,1
Maks. dopuszczalna temperatura TMA *C 20 200 300 400

Maks. cisnienie roznicowe PMX
(cignignia wlotowe — cisnienie wylotowe)

22, 13 lub 4 *)

Wspolzaleznosc cisnienie temperatura (DIN1092-1) UNA 14h / UNA 16h
UNA 16 staliwo weglowe, CLASS 150 Wykonanie Simplex
Maks. dopuszczalne cisnienie PMA bar 17,3 13,8 10,2 6,5

Maks. dopuszczalna temperatura TMA *C 20 200 300 400

Maks. cisnienie roznicowe PMX *

(cignienie wlotowe - cisnienie wylotowe) 13 lub 4 *)

Wspolzaleinos< cisnienie temperatura (DIN1092-1)
UNA 16A staliwo kwasoodporne (13 EQ), PN40

Maks. dopuszczalne cisnienie PMA bar 40 35,6 29,3 25,8 Dzwignia podnoszenia plywaka
Maks. dopuszczalna temperatura TMA *C 20 100 200 300 (opcja dodatkowa)
MNajnizsza temperatura (przy PN) -19€ °C

Maks. cisnienie roznicowe PMX *

(cignignia wlotowe — cisnienie wylotowe) 13 lub 4 *)

Wspolzaleinos< cisnienie temperatura (DIN1092-1)

UMNA 16A staliwo kwasoodporne, CLASS 150 _®

Maks. dopuszczalne cisnienie PMA bar 19,3 17,0 14,0 10,2

Maks. dopuszczalna temperatura TMA *C 20 100 200 300 Zawor odpowietrzenia recznego

P - - B N j
Iflqk_s. cisnienie roznicowe PM\ 22,13 lub 4 *) (opcja dodatkowa)
(cignignie wlotowe — cisnienie wylotowe)

Wspolzaleznosc cisnienie/temperatura zgodnie z typem przylaczy!
*) zaleznie od wielkosci dyszy (Q)




Materiaty DIN EN DIN ASTM
Korpus . 5
UNAL4, UNAL6 P250GH (1.0460) | C 22.8 (1.0460) A 105
EN-GJS-400-18-LT GGG 40.3 o 1al)
Pokrywa UNA 14 (EN-15-1049) (0.7043) AS536 60-40-18
Pokrywa UNA 16 | GP240GH (1.0619) | GS-C25 (1.0619) A2lewce
Korpus UNA 16A K2CrNiMol17-12-2 A2CrNiMol17 13 2
Stal kwasoodporna (1.4404) (1.4404) A182F 316L
Pokrywa UNA 16A G-X5CrNi19-10 G-X6CrNilg 9 A 351 CF 8Y
Stal kwasoodporna (1.4308) (1.4308)
Sruby mocujace
UNA14, 16 42CrMo4 (1.7225) A 193 BY7
Sruby mocujace XENICrToMoVB25-15-2 HSNICITi2Z615
UNALGA (1.4980) {1.4980)
XECrNiMoTil7-12-2 | X6CrNiMoTil7 12 2 1
Phywak kulowy (1.4571) (1.4571) Al182 F 316"
. - HBCrNis 18-9 K10CrNIS 18 9 0
Siedzisko (1.4305) (1.4305) AISI 303Y
H5CrNil8-10 H5CrNI 18 10 1
Kulka zaworu (1.4301) (1.4301) A 182 F 304
Uszczelka pokrywy i )
korpusu Grafit — Crii
Kapsuta )
termostatyczna Hastelloy/stal kwasoodporna
Inne czesci Stal kwasoodporna
Y Fizyczne i chemiczne wlasciwosci spetniajg wymagania DIN.
ASTM - najblizszy odpowiednik podany jedynie dla crientacji
Konstrukcja Ssimplex R: regulacia plywakiem

Korpus faczony sSrubami z pokrywa.

Regulator dostepny po zdjeciu
pokrywy. Regulator mozna wymienic
bez demontazu odwadniacza
Z rurociggu.

»N" — montaZz na rurociggu poziomym,
przeplyw z lewa na prawo (patrzac od
strony pokrywy). Mozliwe przestawienie
dla przeplywu z prawa na lewo.

LV — montaz na pionowych rurociggach
przeplyw w dot

Odwadniacze mogg byc¢ dostarczone z
nastepujgcymi regulatorami:

Duplex: regulacja phywakiem
z termicznym automatycznym
odpowietrznikiem: kapsula typu ,5N2"
Simplex: regulacja phywakiem
szczegolnie  zalecany do  zimnych
kondensatow i destylatow

z wewnetrzng rurka odpowietrzajaca

dla cigglego odpowietrzana

Opcje dodatkowe:

= Dzwignia podnoszenia plywaka

» Otwér odpowietrzajacy /=" BSP dla
podigczenia rurki balansu

= Zawor odpowietrzajgcy reczny

Przylacza

UNA 14

= Kotnierze DIN, PN25

= Gniazda gwintowane BSP lub NPT

UNA 16, 16A

= Kotnierze wg DIN,
Class150

= Gniazda gwintowane BSP lub NPT

= Gniazda do spawania

= Konicowki do spawania

PN40 1 ASME

Wymiary

Srednice nominalne mm 15 20 25
cal 12 Ha 1

UNA14 h/v diugosc zabudowy LY

Gniazda gwintowane BSP/NPT 95 95 95

Kotnierze DIN EN 1092-1 150 150 160

UNA 16/16A h/v diugosc zabudowy LY

Gniazda gwintowane BSP/NPT a5 a5 95

Kotnierze DIN EN 1092-1 150 150 160

Kotnierze ASME 150 150 160

Gniazda do spawania 95 95 95

Koncowki do spawania 200 200 200

Wymiary kolnierzy

DIN EN 1092-1 D 95 105 115
b 16 18 18
k 65 75 a5
g 45 58 68
I 14 14 14

Liczna $rub 4 4 4

Masa dla przytaczy kolnierzowych kg 6,0 6,5 7.0

Masa dla pozostalych typow przylaczy kg 4,5 4,5 4,5

U Dhugosc zabudowy zgodna z DIN EN 26554 (IS0 6554) seria 1

UNA 14h / UNA 16h

Pokrywa

UNA 14h/UNA 16h wersja kotnierzowa

UNA 14h/UNA 16h gniazda
gwintowane,
UNA 16h gniazda do spawania

0 84 —w

UNA 16h korcdwki do spawania
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Koricowki do spawania Gniazda do spawania Gniazda gwintowane
(UNA 186) (UNA 16) {UNA 14, UNA 16)
Wymiary DN 15 20 25
Gniazda do mm D, B} b Dy Ds b D, D2
spawania 22 32 10 27 38 13 34 44 13
Koncowki mm | d, dy d, dz d, dz
do spawania 17 22 22 28 28,5 34
dla rury mm 21,3x 2,0 26,9x 2,3 33,7x2,6
Czesci zamienne
Kod Kod
Pozycja | Specyfikacja produktu produktu
UNA 14 LNA 10
UNA 16A
] 560486
H Uszczelka < A17x23 560486 60514
(o] Uszczelka korpusu® (grafit/CriNi) 67x77x1 560493 560493
D O |Kapsuta termostatyczna SN2 560494 560494
N O |Regulator typu Duplex dysza O 4 560410 560410
kompletny dysza O 13 560409 560409
dysza O 22 560408
M O |Regulator typu Simplex R dysza O 4 560413 560413
kompletny dysza O 13 560412 560412
dysza O 22 560411
L O |Regulator typu Simplex dysza O 4 560416 560416
kompletny dysza O 13 560415 560415
dysza O 22 560414
- ) . 3 560058
F H |Zawodr odpowietrzajacy reczny 560058 560125
_ 560434
13 H |Dzwignia podnoszenia plywaka® 560434 na
zapytanie
U wielkosé zakupu 20 sztuk. W sprawie mniejszych ileéci prosimy o kontakt z lokalnym
UMA 14v/UNA 16v gniazda przedstawicielem.
gwintowane, 3 Wie_-li-cos'é_ ;akLpL; 10 sztuk., W sprawie mniejszych ilosc prosimy o kontakt z lokalnym
UNA 16v gniazda do spawania przedstawicielem. : ] _ _
¥ Standardowa pokrywa korpusu nie pesiada Zadnych otwordw, stad nie mozna doinstalowad tych
elamentéw w terminie pdzniejszym.
UNA 16v koricowki do spawania




Odwadniacze ptywakowe
UNA 14,UNA 16, UNA 16A

Wrykresy wydajnosci

Charakterystyki na  wykresie  pokazujg [Ib/n] [kg/h] * Dysza 24 - >
maksymalne ilosci ocdprowadzansgo goracego M Dysza 13 N v
kondensatu dla réznych wielkodci  dysz 2500 -1~ « Dysza 4 "

regulatora sterowanego plywakiemn kulowym. 1000

Przeplyw dla zimne) wody moina uzyskac o 2000

mnoZzac  wydajnosé z wykresu  przez = 800

wspolczynnik F. =

Wydajnos¢ zalezy od cisnieniz réznicowego. ] B n 9'9
Cignienie réZnicowe to réZnica pomiedzy ‘Lé 00 r/ > i
cisnieniem na wlocie do odwadniacza, a @ 4 "y f,
cignieniem na wylocie z odwadniacza, ktdre i 500 - 2
zalezy od  sposobu  pracy  rurocciagu & 1000 Y l,."?
kondensatu. Jezeli kondensat za ) B 400 / 4"’ Pd
odwadniaczem Jest podnoszony, to cisnignie « 8001 L ,’

réznicowe malej w przyblizeniu o 1 bar na ES — ,.f" L] Pq

kazde 7m podniesienia. e 300 d /

Mzksymalne dopuszczalne cisniznie réznicowe § 600 /"

zaleZzy od pola przekroju poprzecznego dyszy | )

gestosci czynnika. 2 500 —+ /l? f"'

Standardowe konstrukcle odwadniaczy dla

kondensatu z pary s3 dostepne do pracy z 400 -+~ PS5
nastepujacymi  maksymalnymi  cisnieniami / "f
roZNICowWymi: 1 2

UMNA14: do 4bar lub do 13 bar
UNALG, 164: do4, 13 lub 22 bar

\
N

(wydajnosc zimnego kondensatu

—p Wydajnoséc goracego kondensatu kg/h

Wspolczynniki k.. [m*/h] 100 /1
DN 15-25 Simplex R Duplex 200 == ”
Dysza 4 0,54 0,71 -
Dysza 13 0,33 0,51 60
Dysza 22 0,24 0,44 01 02 0304 05081 2 38 456 B10 13 21[bar
A | | e ) . 11 11
% otworu [mm] dyszy: 100 | 1T 11 1 1 1 | 1
Dysza 4 4.8 1 2 3 4 6 817 20 30 40 B0 80100 200 305 [psi]
¥ ’ — Cisnienie roznicowe bar
Dysza 13 3.3 I T T T T T 1
Dysza 22 2,8 Wspélczynnik F = 1 12 135 145 155 15 185
H _ 14 L] _ ]
Ma zZyczenie za dodatkows oplata istniee o Orifice 4, DN 15 - 25, % 1
mozliwosd  wystawienia dla dostarczonych Orifice 13 DN 15 - 25 15" - 1"
czujnikéw  nastepujacych certyfikatéw  badan e - ' !
odbiorczych wg normy © Orifice 21, DN 15-25, 1" - 1"

EN 10204 -2.1, -2.2 i 3.1B.
Wszelkie wymagania odnosnie warunkdw adbioru
technicznego nalezy podadé w zamdwieniu. Po

dostarczeniu  urzadzeri nie ma  mozliwogci Dodatkowa rozruchowa wydajnosé wody zimnej zwigzana z kapsula termostatyczna,

uzupeiniajacego wystawienia F:E|tyf_<at_u. (dotyczy wykenania Duplex)

Informacje na temat cen testdw | odbiordw

technicznych podajemy na Zyczenie. ap bar 1 2 3 4 6 8 10 13 18 22
Wydajnosé | kg/h | 180 | 230 | 330 | 410 | 480 | 540 | 600 | 680 | 760 | 840

Produkty te spelnizja wymagania Dyrekbtywy EC
nr 97/23/eec. Produkty te moga byd uzyte dla
czynnikow grupy 2 (substancje nie zaliczone do
nicbezpiecznych); UNA18A moZze byc rowniez
zastosowana dla czynnikow grupy 1 (substancie
nicbezpieczne). DN 15-25 =3 wykluczone =z
zakresu Dyrektywy (zgodnie z sekgg 3.3) 1 nie
podlegajs znakowaniu CE.

Dostawa wg naszych  Ogdlnych  Warunkow
Sprzedazy

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian
danych technicznych i konstrukeji.
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