Zawory odsalajgce
BA 46, BA 47, BAE 46, BAE 47

Opis systemu

Ze wzgledu na zachodzacy w kotle pa-
rowym proces ciggtego odparowania,
gestos¢ wody kottowej, a z nig réwniez
poziom TDS (=catkowita zawartos$¢ roz-
puszczonych soli) systematycznie wzra-
sta. Poziom TDS musi by¢ utrzymywany
ponizej limitu okreslonego przez produ-
centa kotta i stosowne przepisy. Dla re-
alizacji tego celu konieczne jest ciagte
lub periodyczne odprowadzanie okre-
Slonych ilosci wody kottowej o wysokim
TDS (odsoliny) z kotta parowego. Zawo-
ry odsalajgce BA.. i BAE.. charakteryzu-
ja sie specjalng konstrukcjg i odpornym
na uszkodzenia ukfadem wielostopnio-
wego grzyba tworzacego wspolnie z
umieszczonymi liniowo komorami roz-
preznymi system stopniowego rozpre-
zania odsolin, dzieki temu uzyskano do-
skonate dostosowanie sie zaworu do
pracy w ciezkich warunkach typowych
dla proceséw odsalania: wysokie cisnie-
nie réznicowe i temperatura nasycenia
dla wody oraz wysoki poziom TDS. Za-
wory odsalajace BA.. i BAE.. sg prze-
znaczone do pracy w instalacjach kottow
parowych zgodnie z TRD 604,
EN 12952 i EN 12953.

§ BA 46 PN40, nastawa reczna

§ BA 47 PN63, nastawa reczna

§ BAE 46 PN40,naped elektryczny
sitownik EF...*)

§ BAE 47 PN63,naped elektryczny
sitownik EF...*)

*) Sitowniki w wykonaniu przeciwwybucho-
wym lub zasilane pradem D.C lub tréjfazo-
wym sg dostepne na zapytanie

Funkcja

Zawory odsalania ciggtego BA46/BA47
sg ustawiane w pozycje roboczg recznie
za pomoca dzwigni regulacyjnej. Dla
ustawienia wiasciwej ilosci odprowadza-
nych odsolin nalezy wykorzysta¢ po-
dziatke skali pod dzwignig regulacyjna.
Wymagana ilos¢ odsolin mozna wyliczy¢
przy wykorzystaniu wzoru lub odczytac
Z nomogramu.

Zawory odsalania ciagtego
BAE46/BAE47 sa ustawiane w pozycji
roboczej przy wykorzystaniu sitownika
elektrycznego EF... Sitownik zaworu ste-
rowany jest przez regulatory odsalania
GESTRA LRR 1-12, LRR1-5 (wspdtpra-
cujg z elektrodami LRG.. ) lub LRR1-40
(wspotpracuje z elektrodg LRG16-40)
lub regulator uniwersalny np. KS90 lub
PLC  (wspotpracujg z  elektrodg
LRGT1..-1).

Sitownik zapewnia otwieranie i zamyka-
nie zaworu odsalajacego BAE46/47 dla
uzyskania wifasciwej ilosci odsolin od-
prowadzanych z kotlta, przez realizacje
nastawy roboczej ze sterownika odsala-
nia mozliwe jest utrzymywanie rzeczywi-
stej wartosci przewodnosci wody kotto-
wej blisko wartosci zadanej.

Polozenia robocze zaworéw typu
BAE46, BAE46-3, BAE47 (wyposazone
w 3 wytaczniki drogowe) w zakresie
LOTWARTY” i ,ZAMKNIETY” ograniczo-
ne sg za pomocag wytgcznikbéw kranco-
wych, pozycie ,POLOZENIE ROBO-
CZE” mozna nastawia¢ przez zmiane
ustawienia krzywki przetgcznika drogo-

wego.
Polozenia robocze zaworéw typu
BAE46-1, BAE47-1 (wyposazone

w 2 wylgczniki drogowe i 1 potencjo-
metr) w zakresie ,OTWARTY" i ,ZA-
MKNIETY” ograniczone sg za pomocg
wytgcznikbéw krancowych, pozycje ,PO-
t OZENIE ROBOCZE” mozna z regula-
tora w oparciu o sygnat zwrotny z poten-
cjometru lub mozna zastosowacé regula-
cje modulowana.

Zakres produktow

BA 46
BA 47
BAE 46
BAE 47




Dane techniczne

Zakres cisnien nominalnych

Typ BA(E) 46: EN PN 40, ASME Class 150, 300

Typ BA(E) 47: EN PN 63, ASME Class 400

Materiaty
Specyfikacja EN DIN ASTM
Korpus zaworu P250GH (1.0460) £ 22.8 (1.0460) A105
Grzyb dyszowy X20Cr13 (1.4021) X20Cr1 3 (1.4021)
Siedzisko i tuleje X14CrMoS17 (1.4104) X14CrMoS17 (1.4104)
Sruba blokujaca A2-70 A2-70 A193 CL 2B-B8
Korek uszczel. 42CrMod (1.7225) A193 B7
Wsp tzalezno$é€ ci$nienie/temperatura
Typ Zakres zgodnie z Maks. cisnienie [bar] przy
100 °C | 200 °c | 300 °C |t/ pyax
EN 1092-1 1.0460%) PN 40 373 3n.2 258 | 234729
BA(E) 46 EN 1092-1 A105 PN 40 a0 | 379 | 335 [ 246736
ASME B16-34 A105 Class 150 177 138 10.2 | 198/ 14
ASME B16-34 A105 Class 300 6.6 43.8 398 | 254742
EN 1092-1 1.0460%) PN 63 58.8 47.6 406 | 257/ 44
BA(E) 47 EN 1092-1 A105 PN 63 63 59.6 527 | 2i1/55
ASME B16-34 A105 Class 400 62.1 58.4 531 | 270/55
") Materiaty zgodnie z AD2000
Dlugosci zabudowy
Koftnierze Class 150 L 150 150 160 180 230 230
Kotnierze Class 300 L 150 150 160 180 230 230
Kotnierze Class 400 L 216 216 250
Krécéce do spawania L 200 200 200 200 250 250
Gniazda do spaw. L 200 200 200 200 250 250
Kotnierze PN40 L 150 150 160 180 200 230
Kotnierze PN63 L 190 220 250
Masa BA4..[kg] 47 5.3 5.8 7 10.7 12.5
Masa BAE4. .[kal 8.8 94 9.9 1.2 14.8 16.6
Wymiary przylaczy
Srednica zewnetrzna rury x grubo$¢ Scianki
Krééce do spaw. dla rury™  [DN] 15 20 25 32 40 50
EN PN 40 213x2 |269%23[2337x34|424x26]483x26(603x29
EN PN 63 213x2 | 269%26(233.7x26]424x29]483x29603x29
ASME Schedule 40 CL150/300 213x28 267 x2933.4%x34|422x36]483x37|603x%x39
ASME Schedule 80 CL400/300 213x37|267x39334%x45|422x4.8]483x%x51]603x%x55
Srednica wewnetrzna x gtebokosé
Gniazda spaw. EN/ASME™  [DN] 15 20 25 32 40 50
EN/ASME 218x10 | 27.3x13 | 341x13 | 428x13 | 488x13 | 61.3x16

*
|

woru!

"} Ten wymiar ($rednica wewnetrzna x gteboko$¢) odnosi sie do gniazda zaworu!

Ten wymiar ($rednica zewnetrzna rury x grubo$¢ scianki) dotyczy przytaczanej rury, a nie krécca za-

Wyznaczenia wielkosci strumienia odsolin i odmulin
Strumien odsolin i odmulin odprowadzanych z kotla mozna wyznaczy¢ w oparciu o wzor:

A= S
K-S
[kg/h]
[ka/h]
[nB/cm]
[nB/em]

XnNnOo >

Przyktad:

strumien odsolin i odmulin odprowadzanych z kotta
wydajnos¢ kotta
przewodnos$¢ wody zasilajacej
dopuszczalna przewodno$¢ wody kottowej

cisnienie w kotle 15 bar, zawoér odsalajagcy DN20, Q=10000 kg/h, S=100nS/cm, K=3000n5/cm
—> wyznaczamy A=345kg/h, z czego na 10% na odmuliny A,=35kg/h, czyli odsalanie
A;=310kg/h — co oznacza nastawe stopnia otwarcia zaworu na skali = 41%

Konstrukcja

BA(E) 46:

Standard: kotnierze EN1092-1 PN40
Specjalna: kotnierze ASME Cl. 150,300
Krocce do spawania do rur DIN lub ASME
Gniazda do spaw. dla rur DIN lub ASME
BA(E) 47:

Standard: kotnierze EN1092-1 PN63
Specjalna: kotnierze ASME Class 400
Krocce do spawania do rur DIN lub ASME
Gniazda do spaw. dla rur DIN lub ASME

Zawor poboru prébek



Wykresy wydajnosci

Wydajno$¢ wody goracej [kg/h]

Wydajno$¢ wody goracej [kg/h]

Cisnienie w kotle [bar]

Potozenie dzwigni regulacyjnej

Zakresy wydajnosci
dla DN15-32

Cisnienie w kotle [bar]

Potozenie dzwigni regulacyjnej

Zakresy wydajnosci
dla DN40-50

Wydajno$¢ wody goracej [kg/h]

Cisnienie w kotle [bar]

Wydajno$¢ wody goracej [kg/h]

Potozenie dzwigni regulacyjnej

Zakresy wydajnosci do 310kg/h
dla DN15-32

Cisnienie w kotle [bar]

Wydajno$¢ wody goracej [kg/h]

Potozenie dzwigni regulacyjnej

Zakresy wydajnosci do 1020kg/h
dla DN15-32

Cisnienie w kotle [bar]
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Fig. 4 Zakresy wydajnosci do 2120kg/h
dla DN15-32

_» Wydajnos$¢ wody goracej [kg/h]

&

Cisnienie w kotle [bar]

Wydajno$¢ wody goracej [kg/h]

Potozenie dzwigni regulacyjnej

Zakresy wydajnosci do 1340kg/h
dla DN40-50

Cisnienie w kotle [bar]

Wydajno$¢ wody goracej [kg/h]

Potozenie dzwigni regulacyjnej

Zakresy wydajnosci do 4500kg/h
dla DN40-50

Cisnienie w kotle [bar]

:

6% | % , 8% ol%  100%
— Potozenie dzwigni regulacyjnej

Fig. 8 Zakresy wydajnosci do 6300kg/h
dla DN40-50



Zawory odsalajgce BA 46, BA 47, BAE 46, BAE 47

PED (Dyrektywa Cisnieniowa 97/23/WE)
Urzadzenia spetniajg wymagania Dyrektywy Cisnieniowej 97/23/WE. Zastosowanie dla czynnikdw grupy 2. Ze znakiem CE, za wyjatkiem urza-
dzen wykluczonych zgodnie z Artykutem 3.3.

ATEX

Urzadzenia BA46, BA47 moga by¢ uzyte w strefach wybuchowych, pod warunkiem ze spetnione sg nastepujace uwagi: Czynnik przeptywajacy
nie moze powodowaé nadmiernie wysokich temperatur. Ladunki elektrostatyczne, ktére moga powsta¢ podczas przeptywu czynnika musza by¢
roztadowane. Szczelno$¢ dtawicy musi by¢ zapewniona. Wrzeciono zaworu musi pracowac¢ gtadko. Zastosowanie w strefach Ex 1, 2, 21, 22
(1999/92/EC) I 2 G/D c X. Nalezy zwréci¢ uwage, ze zgodnie z europejska dyrektywa 94/9/EC urzadzenia BAE46 i BAE47 nie moga by¢
uzyte w strefie zagrozonej wybuchem. Wiecej informacji w naszej Deklaracji Zgodnosci ATEX.

Lista czesci zamiennych

Nr artykutu Nr artykutu

BA 46 BAE 46
BA 47 BAE 47

Poz. Specyfikacja

Zestaw uszczelnien, DN15 do 32

2 pierscienie dtawicy15x23x4, 4 pierscienie
Czyszczace 335702 335702
1 uszczelka C 6x10x1,5
1 uszczelka A 17x23x1,5

Z)

Zestaw uszczelnierr, DN40-50

2 pierscienie dtawicy18x28x5, 4 pierscienie
czyszczace 335704 335704
1 uszczelka C 10x16x1,5
1 uszczelka A 17x23x1,5

Q

Zestaw kompletu czesci, DN15 do 32

1 wrzeciono z dyszami, 1 tuleja siedziska,
2 tuleja stopniowa, 1 tuleja czyszczaca,

1 tuleja prowadzaca, 2 pierécienie dtawicy 335703 335703
15x23x4, 4 pierscienie czyszczace
1 uszczelka C 6x10x1,5

1 uszczelka A 17x23x1,5

Zestaw kompletu czesci, DN40-50

1 wrzeciono z dyszami, 1 tuleja siedziska,
2 tuleja stopniowa, 1 tuleja czyszczaca,

1 tuleja prowadzaca, 2 pierécienie dtawicy 335705 335705
18x28x5, 4 pierscienie czyszczace
1 uszczelka C 10x16x1,5

1 uszczelka A 17x23x1,5
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o Sitownik elektryczny EF 0,5 230V, 50/60Hz 332754
o Sitownik elektryczny EF 1 230V, 50/60Hz 333312
o Sitownik elektryczny EF 1-1 230V, 50/60Hz 333311
o Sitownik elektryczny EF 1-40 230V, 50/60Hz 335664

Lista czesci do modernizacji

Nr artykutu Nr artykutu

Poz. | Specyfikacja BA 46 BAE 46
BA 47 BAE 47

1 sitownik EF 0,5 230V, 50/60Hz, 1 wspornik
montazowy, 1 zestaw montazowy sprzegta, 335658
3 $ruby z tbem 6kt.

1 sitownik EF 1 230V, 50/60Hz, 1 wspornik
montazowy, 1 zestaw montazowy sprzegta, 335659
3 Sruby z tbem 6kt.

1 sitownik EF 1-1 230V, 50/60Hz, 1 wspornik
montazowy, 1 zestaw montazowy sprzegta, 335660
3 $ruby z tbem 6kt.

1 sitownik EF 1-40 230V, 50/60Hz, 1 wspornik
montazowy, 1 zestaw montazowy sprzegta, 335661
3 Sruby z tbem 6kt.
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Dostawa zgodnie z naszymi ogélnymi warunkami handlowymi

POZNAN R —
www.armaterm.pl
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e-mail: biuro@armaterm.pl
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