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Przeznaczenie i zastosowanie

Sygnalizacja alarmowa niskiego poziomu,
dwustanowa regulacja poziomu cieczy oraz
sygnalizacja poziomoéw cieczy przewodzacych prad
elektryczny przy wspodtpracy z regulatorami,
ogranicznikami i sygnalizatorami poziomu oraz
innymi aparatami AKPiA sterowanymi sygnatem
poziomu produkcji firmy GESTRA.

Czujniki typu ER 50-1, ER 50-2 przeznaczone do
montazu w zbiornikach i aparaturze zbiornikowej
w zakresie PN 6, np. w instalacjach kondensatu,
pary niskopreznej i wody goracej pod ci$nieniem
oraz w zbiornikach wody zasilajacej.

ER 50-1 — do montazu w zbiornikach ze stali
nierdzewnej w zakresie do PN 6 zawierajacych
ciecze agresywne, w przemysle $rodkéw
spozywczych oraz do przechowywania elektrolitow
stosowanych w galwanizerniach.

ER 56-1, ER 56-2 do montazu w zbiornikach
i aparaturze zbiornikowej w zakresie PN 40,
np. w instalacjach pary wysokopreznej.

Numery dopuszczenia typu: VdTUV
Do wspétpracy z regulatorem z dodatkowa, funkcja:

TUV.WR.94-238 (réwniez w potaczeniu
z sygnalizacjq alarmowg niskiego poziomu
w  funkcjg okresowej samokontroli zgodnie

z kartami katalogowymi NRG16-11, NRS1-7). Do
wspoétpracy w uktadzie sygnalizacji alarmowej
niskiego poziomu i regulatora poziomu wody:
TUEV.WR/WB.93-302 i TUEV.WR/WB.95-263.

Numer dopuszczenia typu Germanischer Lloyd:
GL 93 821 HH.

Konstrukcja, wykonania

Wielopunktowe czujniki przewodno$ciowe poziomu
sktadajq sie z nastepujacych elementéw: skrzynka
zaciskowa, korpus, ztacze gwintowe lub
kotnierzowe oraz cztery powlekane warstwa teflonu

elektrody.
Uktad sprezyn Sciskanych zapewnia szczelne
potaczenie nawet przy zréznicowanych

temperaturach pretow elektrod i korpusu.

Czujniki przewodnosciowe dostarczane sq
w roznych dlugosciach (patrz ,Wymiary™). Prety
elektrod mozna skrecaé przez przecinanie do
Zadanej dtugosci, zgodnie z zadanymi poziomami
przetaczania. Do centrowania pretéw elektrod
wzgledem osi czujnika stosuje sie tarczki
dystansowe nasuwane na prety w ilosci
uzaleznionej od ich dtugosci.

Potaczenie sygnatowe czujnika przewodnosciowego
z innymi  urzadzeniami  wykorzystuje linie
czteroprzewodowq. Jezeli przewiduje sie do
sygnalizacji réznych pozioméw, mozna zamowic,
dostarczane na zyczenie, ztacze szesciobiegunowe
katowe. W takim jednak przypadku, elektrode
mozna instalowa¢ wytacznie w  zbiornikach
metalowych, w ktérych potencjat ziemi taczy sie
bezposrednio z korpusem elektrody. Czujniki
przewodnosciowe ER 50-1 i ER 56-1 dostarcza sie
ze zigczami gwintowanymi, natomiast czujniki ER
50-2 i ER 56-2 ze zlaczami kotnierzowymi (patrz
réwniez ,,.Dane techniczne”). Czujnik w wykonaniu
kotnierzowym dostarczany jest bez kotnierza, ktéry

dostarczany jest oddzielnie. Czujnik
przewodnosciowy typu ER50-1 dostepny jest
réwniez w wykonaniu z korpusem ze stali
nierdzewnej w gatunku X 6 CrBiMoti 17 12 2
(1.5471).

Zasada dziatania

W przewodnos$ciowych czujnikach poziomu
wykorzystuje sie zjawisko przewodnictwa

elektrycznego cieczy do sygnalizowania zmian
poziomu cieczy. Sygnaty ,,czujnik zanurzony” lub

Lwynurzony” rozpoznawane i przetwarzane sg
w elektronicznym uktadzie sterowania
wspotpracujacym z czujnikiem przewodnosciowym
(patrz ,Urzadzenia przystosowane do wspoétpracy
z czujnikami przewodnos$ciowy ER 5...”).

Jedna z czterech elektrod pretowych stuzy jako
elektroda odniesienia, podczas gdy pozostate trzy
majg za zadanie sygnalizacje trzech dowolnie
wybranych poziomoéw (punktéw przetaczania).
Zjawisko polaryzacji  znieksztatcajace sygnat
czujnika jest w praktyce pomijalnie mate dzieki
zasilaniu czujnika przewodnos$ciowego przez uktad
elektroniczny pradem przemiennym o niskim
napieciu.

Dane techniczne

Maks. ci$nienie robocze:

ER 50-1, ER 50-2

6 barn w temperaturze pary nasyconej ts= 164°C
ER 56-1, Er 56-2

40 barn w temperaturze 120°C

32 barn w temperaturze 238°C

Zkacza:

Er 50-1: gwintowane 1”"BSP

ER50-2: kotnierzowe DIN PN 16 (PN 6 tylko na
zadanie), DN 50mm

Odbiér techn. wg 3.1B

ER 56-1: gwintowane 1” BSP
ER 56-2: kotnierzowe DIN PN 40, DN 50mm
odbiér techn. wg 3.1B

kotnierzowe DIN PN 40, DN 50mm dla techniki
okretowej, objete odbiorem technicznym przez
German Technical Supervisory Association, Det
Norske Veritas, Germanischer Lloyd i Lloyd’s
Register of Shipping.

kotnierzowe DIN PN 40, DN 100 mm
odbiér techn. wg 3.1 B
kotnierz kwadratowy PN
128 mm

odbiér techn. wg 3.1 B

40, DN 100 mm,

Na zadanie ztacza gwintowe NPT lub kotnierzowe
wg ANSI.

Czujniki dostarczane s w nastepujacych
dtugosciach: (patrz réwniez ,Wymiary”)
500, 1000 lub 1500 mm

Materiaty:

Korpus: 9S20K (DIN No. 1.0711.07)

Kotnierz (ER 50-2, ER 56-2): C 22-8 (1.0460)
Prety elektrod: 1.4571

Tuleja izolacyjna i tarcze dystansowe: PTFE
Skrzynka zaciskowa: z tworzywa sztucznego

Dopuszczalny zakres konduktywnosci;

Od 10 uS/cm (wykonania na nizsza
konduktywnos¢ na zyczenie)
Maks. dopuszczalna temp. otoczenia

w otoczeniu skrzynki zaciskowej: 60°C

Zkacze elektryczne:

Ztgcze czterobiegunowe z wkretami zaciskowymi,
z przepustem kablowym z dfawikiem Pg 11.
(przy wykorzystaniu specjalnego zlacza
szeéciobiegunowego mozliwa jest obstuga
czterech punktéow przelaczania, pod
warunkiem instalacji w zbiorniku
metalowym).

Ciezar okoto:
ER 50-1, ER 56-1: 1 kg przy maks. dtugosci
ER 50-2, ER 56-2: 5 kg przy maks. dtugosci

Wielopunktowy przewodnosciowy czujnik
poziomu ER 50-1

il

Wielopunktowy przewodnosciowy czujnik
poziomu ER 50-2
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Wazne informacje

Do potaczen elektrycznych stosowaé: kabel
ekranowy 4 x 0,5 mm? , maks. dtugo$¢ linii
kablowej: 150 m.

Wielopunktowe czujniki przewodnosciowe nalezy
instalowa¢ w potozeniu pionowym. Przy montazu
czujnikéw w kottach parowych lub wody goracej
pod cisnienie, nalezy uwzgledni¢ odpowiednie
przepisy.

SPOSOB WYKONANIA POLACZEN NA MIEJSCU
MONTAZU

Patrz ,Instrukcja instalacji i serwisu” oraz ,Dane
techniczne”.

Przy zamawianiu i
reklamowych nalezy

nastepujqce dane:
Wielopunktowy przewodnosciowy czujnik poziomu

zapytaniach
podawaé

GESTRA do dwustanowej regulacji poziomu,
sygnalizacji alarmowej niskiego poziomu
i sygnalizacji wybranych pozioméw cieczy

elektroprzewodzacej przy wspétpracy z innymi
aparatami elektroniki przemystowej sterowanymi
sygnatem poziomu produkcji firmy GESTRA.

Wielopunktowy czujnik przewodnosciowy poziomu
typu ER 50-1 lub ER 56-1, PN 6 lub PN 40, ze
ztgczem gwintowym 1” BSP (NPT na zyczenie).
Materiat KOrpuSU .......ooieiiiniiiiiiiiiiei e )
Dtugo$¢ L przy dostawie .............cveeeunnnens mm
Odbiér techn. ...

Lub

Wielopunktowy czujnik przewodnosciowy poziomu
typu ER 50-2 lub ER 56-2, PN 6 lub PN 40, ze
ztaczem kotnierzowym DN... lub kotnierzem
kwadratowym,

Diugos$¢ L przy dostawie ..............ccceeuneee. mm
QOdbiér techn. ...

Na zyczenie za dodatkowa optata istnieje
mozliwo$é wystawienia dla dostarczonych
czujnikéw nastepujacych certyfikatow badan
odbiorczych:

Wg normy DIN 50049-2.1, -2.2i 3.1 B

Wszelkie wymagania odnosnie warunkéw odbioru
technicznego nalezy poda¢ w zamoéwieniu. Po
dostarczeniu urzadzen nie ma mozliwosci
uzupetniajacego wystawienia certyfikatu.

Opfaty za wystawienie oraz zakres wyzej
wymienionych certyfikatéw, jak réwniez testow
wymienionych w tym opracowaniu podane sg
w naszej publikacji pt. ,, Opfaty za badania i testy
urzadzen standardowych”. Informacje na temat
innych testéw i czynnosci kontrolnych podajemy
na zyczenie.

Urzadzenia przystosowane do wspotpracy

z czujnikami przewodnos$ciowym ER 5 ...

- Regulator poziomu typu NRS 1-1b dziatajacy
jako regulator napetniania lub oprézniania
z sygnalizacjg alarmowq przekroczenia
pierwszego dopuszczalnego poziomu
niskiego.

- Regulator poziomu typu NRS 1-5b pracujacy
jako regulator poziomu wody z sygnalizacja,
alarmowa przekroczenia dopuszczalnego
wysokiego poziomu.

- Sygnalizator stanéw MIN, MAX typu
NRS 1-2b pracujacy  jako element
aktywujacy sygnalizacje alarmowg niskiego
i wysokiego poziomu.

- Ogranicznik poziomu typu NRS 1-3b
pracujacy jako element aktywujacy
sygnalizacje alarmowg niskiego poziomu

z przyciskiem kontroli prawidtowosci
dziatania.

- Dodatkowe uktady elektroniczne sterowania
na zyczenie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych
technicznych i konstrukcji.

Przyktady montazu

Przykiad montazu w rurze ochronnej (dostarcza
uzytkownik), jezeli czujnik ma pracowaé
wewnatrz walczaka kotta jako Zrédio sygnatu
dla regulatora poziomu wody i sygnalizatora
niskiego poziomu.

Przyktad montazu w rurze ochronnej (dostarcza
uzytkownik), jezeli czujnik ma pracowaé
wewnatrz walczaka kotla jako Zrédio sygnalu
dla regulatora poziomu wody i sygnalizatora
niskiego poziomu.

Przyktad montazu w naczyniu pomiarowym,
jezeli czujnik przewodnosciowy ma pracowac
poza walczakiem kotla, jako Zrédlo sygnalu dla

regulatora poziomu wody | sygnalizatora
niskiego poziomu
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Krbcoe kotia podiegaja procedurze
dopuszczenia wg odpowiednich
przepistw
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| M = 19.5 mm (DN 50 mm)
=185 mm (DN 50 mm,

dla techniki okrglowe))
= 35.5 mm (DN 100 mm)
SRR = 31.5 mm (kolnierz

kwadral.)

Wielopunktowy czujnik przewodnosciowy Wielopunktowy czujnik przewodnoéciowy

ER 50-1, ER 56-1

UWAGA: ER56-1
przytacze gwintowane 1"

ER 50-2, ER 56-2


UWAGA: ER56-1
przyłącze gwintowane 1"




