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Przeznaczenie i zastosowanie 
Przetwornik pomiaru przewodności elektrycznej 
cieczy z analogowym wyjściem prądowym 
wykorzystywanym dla ciągłej kontroli 
przewodności, sygnalizacji wartości granicznych 
przewodności, wskazania zdalnego lub 
rejestratora przewodności. Współpraca 
z czujnikiem przewodności typu LRG 12-1. 
 
Stosowany głównie dla kontroli przewodności 
w systemach kondensatu pod kątem 
wykrywania zanieczyszczeń substancjami 
obcymi powodującymi zmianę przewodności 
kondensatu. 
 
Konstrukcja 
Obudowa z tworzywa sztucznego do montażu w 
szafie sterowniczej. Po zdjęciu pokrywy 
(przedniej części) dostępne są listwy zaciskowe 
połączeń elektrycznych w podstawie (tylnej 
części) urządzenia. Dzięki zastosowaniu 
specjalnego wtyku kodowego wykluczona jest 
nieprawidłowa instalacja na skutek 
pomyłkowego potraktowania LRT 1-5b lub 
LRT 1-6b jako innego, zbliżonego zewnętrznym 
wyglądem urządzenia firmy GESTRA. 
Obudowa przystosowana jest do mocowania na 
zatrzaski na typowej 35 mm szynie wsporczej 
lub przez przykręcenie podstawy do płyty 
montażowej na tylnej ściance szafki 
sterowniczej. 
Na życzenie odbiorcy możliwa jest dostawa 
zbiorczej obudowy naściennej mogącej 
pomieścić kilka urządzeń w obudowie 
z tworzywa sztucznego. 
 
Dane techniczne 
 
Funkcja 
Przetwornik pomiarowy z analogowym 
wyjściem prądowym współpracujący 
z elektrodą pomiaru przewodności LRG 12-1, 
automatyczna kompensacja temperatury 
w zakresie 25....180°C. 
 
Wejście 
4 przyłącza dla elektrody przewodności typu 
LRG 12-1 
 
Wyjście 
Wyjście prądowe 0...20mA lub 4...20mA 
uzyskiwane przez wykonanie zewnętrznej 
zwory, maksymalne obciążenie 500Ω, 
galwanicznie odseparowane od obwodu 
pomiarowego czujnika; szczątkowa pulsacja 
prądu wyjścia 50µAp 
 
Zakresy pomiarowe 
LRT 1-5b: 0...10mS/cm, 0...1mS/cm 
LRT 1-6b: 0…100µS/cm, 0...10µS/cm 
(wybór jednego z dwóch zakresów 
pomiarowych przełącznikiem na płycie 
czołowej, wartości odniesione do 25°C) 
 
Zakres kompensacji temperatury 
25-180°C 
 
Pomiar temperatury 
Przez zintegrowany czujnik NTC 
 
Stała ogniwa elektrody pomiaru 
przewodności 
C = 1,0 [1/cm] 
 
Wskaźnik 
1 wskaźnik uchylny, 45x45 mm, skala 0-100% 
 
Napięcie zasilania elektrody 
Napięcie międzyprzewodowe 0,5Vp/1000Hz 
 

Zasilanie 
24V, 110V, 120V, 230V, 240V, 50....10Hz 
3,5VA 
(prosimy o podanie napięcia zasilania przy 
zamówieniu), napięcie zasilania 24V DC 
również możliwe z dodatkowym układem typu 
URN-1 
 
Zabezpieczenie 
IP40 
 
Dopuszczalna temperatura otoczenia 
0...50°C 
 
Materiał obudowy 
Podstawa: ABS, czarny 
Pokrywa: polistyren (wysoko odporny na 
uderzenia), kamienny szary 
 
Przybliżona masa 
0,5 kg 
 
 
 
 
 
Ważna uwaga 
Zalecany kabel wymagany dla połączenia 
z elektrodą to kabel ekranowany, np.: dla 
LRT1-5b 6x0,8mm2, dla LRT1-6b 4x0,8mm2. 
Dopuszczalne długości kabla patrz tablica 
w Instrukcji Instalacji i Montażu. 
 
 
Specyfikacja zamówienia 
GESTRA przetwornik przewodności jako 
przetwornik pomiarowy z wyjściem prądowym 
współpracujący z elektrodą LRG12-1: 
 
Przetwornik przewodności LRT1-... 
W obudowie z tworzywa sztucznego dla 
instalacji w szafie sterującej 
Zasilanie ....V 
 
 
Urządzenia dodatkowe 
Wyłącznik wartości granicznych min/maks 
typu URS-2b dla alarmów min i maks 
przewodności. 
Wskaźnik poziomu przewodności ARZ4 
z wyświetlaczem analogowym LED   
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Dostawy urządzeń zgodnie z naszymi 
ogólnymi warunkami handlowymi. 
 
 
Zmiany techniczne zastrzeżone. 

 
Wymiary 
 
  Podstawa z portami               Widok z przodu                 Widok z boku 
  przyłączy 
                                                                                      Podstawa       Pokrywa 

  
 
Wymiary przetwornika przewodności typu LRT 1-5b, LRT 1-6b 

 
 
 
 
Schemat okablowania 
 
Przetwornik przewodności LRT 1-5b             Przetwornik przewodności LRT 1-6b 
 

 
 
 
1) opornik o stałej wartości oporu stosowany przy współpracy z elektrodami ERL16, LRG16-4, 
LRG17, LRG19, wówczas ręczna kompensacja temperatury za pomocą pokrętła Tk 

 

Otwory do wywiercenia o średnicy 4,3mm dla montażu przez przykręcenie 
Otwór wywiercony dla zatrzasku montażowego 

Śruba mocująca pokrywę  
do podstawy Zatrzask montażowy dla 35mm szyny 

Wejścia 
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zasilanie zasilanie 

ze zworą dla 
4…20mA 

ze zworą dla 
4…20mA 

0/4..20mA 
500Ω 
bez-potencjałowe 

0/4..20mA 
500Ω 
bez-potencjałowe 

Elektroda przewodności 
typu LRG 12-1 

Elektroda przewodności 
typu LRG 12-1 

 

POZNAŃ 
www.armaterm.pl  
tel. +48 (61) 8488 431 
fax +48 (61) 8488 431 
e-mail: biuro@armaterm.pl 


