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Sygnalizator poziomu NRS 1-2b, przy wspoétpracy
z wielopunktowym czujnikiem poziomu ER 5 ... lub
czujnikiem poziomu ER 16 produkcji firmy GESTRA,
przeznaczony jest do generowania sygnatow
alarmowych minimalnego i maksymalnego stanu
wody.

Zastosowania: kotly parowe, zbiorniki kondensatu,
itp.

Konstrukcja

Obudowa z tworzywa sztucznego do montazu
w tablicy lub w szafie. Po zdjeciu pokrywy
(poprzedniej czesci) dostepne sg listwy zaciskowe
potaczen elektrycznych w podstawie (tylnej czesci)
urzadzenia. Dzigki zastosowaniu specjalnej wtyczki
kodowej wykluczone jest nieprawidtowe wykonanie
potaczen na skutek pomytkowego potraktowania
NRS 1-2b jako innego, zblizonego zewnetrznym
wygladem urzadzenia firmy GESTRA.

Obudowa przystosowana jest do mocowania na
zatrzaski na typowej 35 mm szynie wsporczej lub
przez przykrecenie podstawy do plyty montazowej
na tylnej $ciance szafki/tablicy sterowniczej.

Na zyczenie odbiorcy mozliwa jest dostawa
zbiorczej obudowy nasciennej mogacej pomiescic¢
kilka urzadzen w obudowie z tworzywa sztucznego.

Dane techniczne

Funkcja

Generowanie sygnatéw sygnalizacji alarmowej
stanéw: maksymalnego i minimalnego poziomu
wody przy wspodlpracy z  wielopunktowym
czujnikiem poziomu ER 5 ... lub czujnikiem poziomu
ER 16 produkgcji firmy GESTRA.

Symbol dopuszczenia typu
TUEV.WR/WB.93-302

Uwaga:

Numery TUEV.WR/... odnoszg sie do typéw NRS 1-
1, 1-2, 1-5, natomiast TUEV.../WB... do NRS 1-3
kombinacje regulatora/ogranicznika poziomu wody
(WR/WB) w potaczeniu z odpowiednim czujnikiem
poziomu dopuszcza sie stosowanie na podstawie
symbolu dopuszczenia typu.

Wejscia
3  koncoéwki do przylaczenia dwdch
pretowych czujnika poziomu.

elektrod

Wyijsécia

2 beznapieciowe zestyki $rodkowo-przetaczne;
o obcigzalnosci 250 V, 500 W, 3 A przy obcigzeniu
rezystancyjnym o zywotnosci 4x10° cykli potaczen
lub 0,35 A przy obcigzeniu indukcyjnym
z Zzywotnodcig 2x10°. Styki wykonane ze srebra
galwanicznego pokrytego ztotem.

Czutosé
W wykonaniu normalnym: 10 uS/cm
Wykonanie specjalne : 0,5 uS/cm

Napiecie zasilania czujnika poziomu
11 V AC (bez sktadowej statej napiecia)

Elementy wskazujace i obstugowe

Po jednej diodzie LED do sygnalizacji stanéw
alarmowych ,MAX” i ,MIN”, jeden przycisk do
symulacji stanu alarmowego ,,MIN”.

Zasilanie

24V, 110V, 120V, 220V, 240 V, 50 ... 100Hz, 3,5
VA (przy zamawianiu poda¢ warto$¢ napiecia), przy
zastosowaniu urzadzenia pomocniczego URN-1
mozliwe réwniez zasilanie napieciem statym 24 V.

Stopien ochrony
IP 40

Dopuszczalna temperatura otoczenia
0...50°C

Materiaty obudowy
Podstawa: ABS, kolor czarny
Pokrywa: poliester wysokoudarowy, kolor popielaty

Ciezar
okoto 0,8 kg

Wazne informacje

Zalecany kabel: ekranowy kabel, np. typu I-Y (St)
Y 2 x 2 x 0,6, dlugo$¢ maks. 100 m.

Przy stosowaniu urzadzenia w instalacjach kottéw
parowych, wody goracej i innych zbiornikach
ci$nieniowych konieczne  jest przestrzeganie
przepis6w dozoru technicznego.

Dane podawane przy zamoéwieniu lub
sprzedazy

Sygnalizator minimalnego maksymalnego poziomu
wody produkcji firmy GESTRA:

Typ NRS 1-2b

W obudowie z tworzywa sztucznego do montazu
w szafie lub tablicy sterowniczej.

Zasilanie

Urzadzenie wspotpracujace
Wielopunktowe przewodnosciowe czujniki poziomu
ER 5 ... z trzema elektrodami pretowymi i jednag

wspolng, elektrodg odniesienia.

Przewodnos$ciowy czujnik poziomu ER 16 z jedng
elektroda pretowaq.

Regulator NRS 1-1b pracujacy z funkcjg regulatora
poziomu wody z sygnalizacjg stanu minimum.
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Sygnalizator poziomu MIN/MAX typu NRS
1-2b
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Instrukcja obstugi Eliminacja zakt6cen powodowanych przez odbiornik o charakterze indukcyjnym
Montaz Przy wytaczaniu odbiornikéw o wysokiej induktancji w sieci zasilajacej tworza sie piki napiecia osiggajace
niekiedy wartos$¢ wielokrotnie przekraczajaca nominalng warto$¢ napiecia sieciowego. Zjawiska te moga:
1 . Ki 1. w znaczny sposoOb zaktocac dziatanie urzadzen pomiarowych, sterowania i automatyki
. dMO(_:owanle na zatrzaski kach . 2. znacznie skraca¢ zywotnos¢ stykow przekaznikowych w nastepstwie wytadowan tukowych.
Urza_ zenie zamocowac na zatrzaskach w typowej W zwigzku z czym zaleca si¢ stosowanie w obwodach zasilania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym
szynie wsporczej 35 mm. . thumikéw RC (np.: 0,1 uF/100 Q).
2. Mocowanie bez wykorzystania
zatrzaskow

Wykreci¢ dostepne od przodu urzadzenia dwa Wymiary
wkrety mocujace pokrywe od podstawy i zdjaé
pokrywe stanowigcq cze$¢ przednig urzadzenia.

Od pOdlfta\r,]\ly odlaxyé elemznt do mocowankia na Podstawa z korncowkami Widok phyty Widok z boku
zatrzaskach. podstawie wykonac zaciskowymi czolowej iy
w zaznaczonych miejscach otwory wierttem 4,3 el : Imds{la\'a p”,kwm
mm. Tak przygotowang podstawe zamocowac r S e — Y ,'
dwoma $rubami M 4 do ptyty montazowej. Na . 212 1@ @)J / !
koniec zamocowa¢ pokrywe do podstawy dwoma | | 1_9 :,f@—- =
wkretami na plycie czotowej. | 1 ‘6!' MINAS 1-2b | Q
Przylacze elektryczne o @ MAX/HW — )
Przytacze elektryczne nalezy wykonaé  wedtug ; 6‘ |
schematu potaczen (patrz nizej lub schemat ' — |
naniesiony na dolnej $ciance pokrywy). Warto$¢ o I L 5_@ |
napiecia sieciowego, na jakie przystosowane jest L 2L, D!
urzadzenie,  podana  jest na tabliczce I 1 (D] { MIN/ NW[O
znamionowej. Do przytaczenia urzadzenia L= ‘
z czujnikiem poziomu nalezy stosowac kabel 1-Y | | ND| | Test NWI| D
(St) Y 2 x 2 x 0,6 lub réwnorzedny o diugo$é T 1 o] ~— I
maks. 100 m. Ekran kabla nalezy przytaczy¢ | — |

tacznie do zacisku nr 12, natomiast w_zadnym 14 '@ l
wyta , w zadnym o] | |
przypadku nie nalezy ekranu taczyé ] (7\ |
z odpowiednig_koncéwka elektrody. Réwnoczesnie L N !Q; [
ekran kabla nie powinien mie¢ galwanicznego M ! 8 AR
pofaczenia z przewodem ochronnym przewodu /1 H=—32i = Wkrety mocujace 106 e
zasilania. Przépu;\;— BT o pokrywe do podstawy Element do montazu zatrzask. na szynie

) . kablowe TS 35 x 15 DIN 46 277

Do wprowadzania kabla do wnetrza obudowy stuzg % Otwory monlazowe, wyk. wierllem 4,3 mm
przepusty na Sciankach bocznych podstawy.
Zaslepki, ktdrymi sg zabezpieczone nalezy przebic¢ & Otwor montazowy do montazu zatrzask.

lub wyjaé. Po wykonaniu potaczen nasadzi¢
pokrywe , stanowigca przednig czes$¢ urzadzenia
na podstawe i zamocowaé wkretami dostepnymi Wymiary montazowe NRS 1-2b
od strony plyty czotowej.

Proby urzadzenia do montazu Schemat polaczeri elektrycznych

1.Po potaczeniu przewodnosciowego czujnika
poziomu NRS1-2b, lecz gdy czujnik nie jest
jeszcze zanurzony w czynniku, Swiatto kontrolne ‘ NRS 1-2b
,MIN” sygnalizatora powinno sie $wiecic.

2.W opisanej powyzej sytuacji, jednak gdy czujnik |
jest zanurzony w czynniku, powinno sie $wiecic¢ |
Swiatto kontrolne ,MAX”. W takim przypadku,
przy naciénieciu  przycisku ,TEST” musi
zaswieci¢ sie dodatkowo Swiatto kontrolne

LMIN”. |
3.Stan ,,Czujnik zanurzony w czynniku” mozna '
zasymulowaé przez zwarcie odpowiedniej [

koncowki przytacza przewodu czujnika poziomu
z zaciskiem nr 12. | |
.Napiecie zasilania czujnika poziomu wytwarzane LW Sie¢ HW \1; -

IN

przez NRS 1-2b wynosi 11 V AC +/- 20%, przy
czym jego pomiar mozliwy jest pomiedzy

koncowkami elektrod, a koncéwka ,masy” za T |

pomoca instrumentu pomiarowego o wysokiej 12

rezystancji wewnetrznej (=100 kQ/V), ERS...|

z czujnikiem nie zanurzonym w czynniku. T J L -faza
UWAGA: N - z&r0 -
Kazdorazowo przed zdjeciem pokrywy nalezy NW - poziom niski
odfaczy¢ urzadzenie od sieci. HW | HW - poziom wyscki

tw ——1

Schemat pofgczen elektrycznych sy%qaﬁza{ora poziomu NRS 1-2b.

Weskazane na rysunku pofoZenia stykow: w stanie bezprgdowym lub sygnalizacji alarmu
Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian
konstrukcji i danych technicznych.






