Przekaznik poziomu

typu NRS 1-42 z CAN Bus NRS 1-42

CAN
Opis ogoliny CAN-Bus
Przekaznik poziomu NRS 1-42 wspdinie z | Wszystkie regulatory i odpowiadajgce im 18 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
elektrodg poziomu NRG 16-42 pracuje w | elektrody potaczone sg za pomoca CAN bus i [cYclofoXolololofooXoolofoXa]
oparciu o zasade pomiaru przewodnosci | wykorzystuja protok6t CANopen. Kazde z LNN | L | | LY e
elektrycznej i przeznaczony jest do | urzadzen cechuje sie elektronicznym
wykrywania 4 pozioméw cieczy NRS
przewodzacych:
Q 4 poziomy =z jednym punktem

przetgczania kazdy
Q Alarm Maks., Alarm Min., Pompe zatgcz,
Pompe wytacz - z jednym punktem
przetgczania kazdy
Dane o poziomie sa przekazywane z
elektrody do przekaznika przez magistrale
danych typu CAN bus przy wykorzystaniu
protokotu CANopen.

Zastosowanie

W regularnych interwatach elektroda poziomu
NRG16-42 przesyla sygnat danych do
regulatora NRS1-42. Przesytanie danych
odbywa sie przez magistrale danych CAN
bus zgodnie z DIN ISO 11898. Przesytane
dane pomiarowe s w sposéb ciagly
oceniane przez regulator.

Zwioka przesterowania przekaznikow wyjscia
W pozycje wytgczong spod napiecia moze
byé ustawiona recznie z terminalu regulatora
lub  jednostki wizualizacji URB1. Dla
zagwarantowania  poprawnej pracy i
bezpieczenstwa systemu cykl transmisji
danych przelacznika poziomu jest ciggle
monitorowany. Kiedy magistrala CAN bus jest
przerwana przekaznik poziomu wysyta sygnat
Swietlny dla wskazania nieprawidtowosci
dziatania oraz natychmiastowo wylaczone
zostaje napiecie na przekaznikach 1 i 4
(przyjmuja pozycje bezpieczng w razie
uszkodzenia).

Konstrukcja
NRS1-42.
Obudowa =z materialu izolacyjnego do

instalacji w szafie sterowniczej z zewnetrznie
dostepnymi portami.
Zatrzask do standardowej
(DINEN50022)

Wymiary zewnetrzne 73x100x118mm

szyny 35mm

adresem (Node ID). Cztero przewodowy
kabel wykorzystywany jest do dostarczania
zasilania i jako magistrala danych dla
szybkiej wymiany danych.

NRS 1-42 jest konfigurowany w naszym
zaktadzie i jest gotowy do pracy w potgczeniu
Z innymi urzadzeniami.

NRS 1-42 moze by¢ wykorzystany
bezposrednio bez nastawy adresu (Node ID).

CANopen

CANbus dla regulatora NRS1-42
wykorzystuje protok6t CANopen. Oddzielna
Elektroniczna Karta Katalogowa zawiera
szczegoly procedur konfiguracyjnych.

Dane techniczne
Uznanie typu TUV WR 98-399

Wejscie przytacze do magistrali CANbus wg
DIN I1SO 11898.

Wyjscia

Napiecie zasilania 24V DC, warunkowo
zabezpieczone przed zwarciem

Cztery beznapieciowe styki przekaznikow.
Maksymalne obciazenie stykéw dla napie¢
24V AC, 115VAC oraz 230V AC: 4A ohmy,
0,75 A indukcyjnie przy cos ¢ 0,5.
Maksymalne obcigzenie stykéw dla napiecia
24VDC: 4 ohmy.

Materiat stykéw: srebro, platerowane ztotem.

Zwloka przesterowania przekaznikow
Wyjscie ,niski poziom”, ,wysoki poziom”
zwioka 3 sekundy

Wskazniki i nastawy.

4 przyciski

1 czerwona LED ,niski poziom”

1 czerwona LED ,wysoki poziom”

2 zielone LED dla pompe zalgcz — pompe

wytacz

czerwona LED ,BUS btad”

zielona LED “Zasilanie wigczone”

1 dziesigciopolowy przetacznik kodujacy,
7 pél dla nastawy adresu, 3 pola dla
nastawy szybkosci transmisji
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NRS 1-42

Dane techniczne (kontynuacja) ]
Wymiary
Zasilanie
230V +/- 10%, 50/60 Hz .
115V +/- 10%, 50/60 Hz (opcja) MAX 55°C
24V +/- 10%, 50/60 Hz (opcja) {
Zuzycie mocy 5VA.
%
Czutosé AAA
Zakres 1 : > 10 mS/cm przy 25°C MAX 95% J
Zakres 2 : > 0,5 mS/cm przy 25°C
Zabezpieczenie IP 20
Obudowa IP40 wg DIN 40050
Listwa zaciskowa |1P20 wg DIN 40050
Dopuszczalna temperatura otoczenia 55°C c €
Materiat obudowy . L K1
Panel czotowy: poliweglan, szary Schemat okablowania -
Obudowa: poliweglan, czarny Regulator napetniania I | I K1 Przekaznik pompy
z odcieciem przy alarmie
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