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Regulator interwatowy poziomu wody z sygnalizacja
alarmowg stanu maksimum do  wspoéipracy
z wielopunktowym przewodno$ciowym czujnikiem
poziomu ER 5 ... lub czujnikiem poziomu ER 16
produkcji firmy GESTRA.

Do stosowania jako regulator doptywu wody
zasilajacej lub jako regulator odptywu
z sygnalizacjaq alarmowg poziomu wysokiego

w kottach parowych i réznego typu zbiornikach.
Konstrukcja

Obudowa z tworzywa sztucznego do montazu
w tablicy lub w szafie. Po zdjeciu pokrywy
(poprzedniej czesci) dostepne sg listwy zaciskowe
potaczen elektrycznych w podstawie (tylnej czesci)
urzadzenia. Dzigki zastosowaniu specjalnej wtyczki
kodowej wykluczone jest nieprawidtowe wykonanie
potaczen na skutek pomytkowego potraktowania
NRS 1-5b jako innego, zblizonego zewnetrznym
wygladem urzadzenia firmy GESTRA.

Obudowa przystosowana jest do mocowania na
zatrzaski na typowej 35 mm szynie wsporczej lub
przez przykrecenie podstawy do plyty montazowej
na tylnej $ciance szafki/tablicy sterowniczej.

Na zyczenie odbiorcy mozliwa jest dostawa
zbiorczej obudowy nasciennej mogacej pomiesci¢
kilka urzadzen w obudowie z tworzywa sztucznego.

Dane techniczne

Funkcja

Regulator poziomu wody z sygnalizacjg alarmowg
stanu maksimum do wspoétpracy z wielopunktowym
przewodnosciowym czujnikiem poziomu ER 5 ... lub
przewodnos$ciowym czujnikiem poziomu ER 16
produkcji firmy GESTRA.

Numer zatwierdzenia typu
TUEV.WR/WB.93-302

Wejscia
4  koncowki do przytaczenia
pretowych czujnika poziomu.

trzech elektrod

Wyjscia
Po jednym beznapieciowym zestyku pomocniczym

zwiernym i $rodkowo-przetagcznym regulatorami
sygnalizacji alarmowej; o obcigzalnosci 250 V,
500 W, 3 A przy obcigzeniu rezystancyjnym

o zywotnosci 4x10° cykli potaczen lub 0,35 A przy
obcigzeniu indukcyjnym z zywotnoscig 2x10°. Styki
wykonane ze srebra galwanicznego pokrytego
ztotem.

Czutosé
W wykonaniu normalnym: 10 uS/cm
Wykonanie specjalne : 0,5 uS/cm

Napiecie zasilania czujnika poziomu
11 V AC (bez skfadowej statej napiecia)

Elementy wskazujace i obstugowe

Po jednej diodzie LED do sygnalizacji stanéw:
"Pompa zataczona” i MIN/HW (alarm stanu
maksymalnego), jeden przetacznik dwupotozeniowy
dla dwoéch przypadkéw regulacji: ,,Napetnianie” i
,Opréznianie” oraz przycisk ,TEST HW” do
symulacji stanu sygnalizacji alarmowej poziomu
maksymalnego.

Zasilanie

24V, 110V, 120V, 220 V, 240 V, 50 ... 100Hz, 3,5
VA (przy zamawianiu poda¢ warto$¢ napiecia), przy
zastosowaniu urzadzenia pomocniczego URN-1
mozliwe réwniez zasilanie napieciem statym 24 V.

Stopien ochrony
IP 40

Dopuszczalna temperatura otoczenia
0...50°C

Materiaty obudowy
Podstawa: ABS, kolor czarny
Pokrywa: poliester wysokoudarowy, kolor popielaty

Ciezar
okoto 0,8 kg

Wazne informacje

Zalecany kabel: ekranowy kabel, np. typu I-Y (St)
Y 2 x 2 x 0,6 lub LIYC 0,5 mm? * dtugo$¢ maks.
100 m.

Przy stosowaniu urzadzenia w instalacjach kottéw
parowych, wody goracej i innych zbiornikach
ci$nieniowych konieczne  jest przestrzeganie
przepiséw dozoru technicznego.

Dane podawane przy zamoéwieniu lub

sprzedazy
Regulator poziomu z MAX
produkcji firmy GESTRA:

Typ NRS 1-5b

W obudowie z tworzywa sztucznego do montazu
w szafie lub tablicy sterowniczej.

Zasilanie ................ \

sygnalizacjg stanu

Urzadzenie wspotpracujace

Wielopunktowe przewodnos$ciowe czujniki poziomu
ER 5 ... z trzema elektrodami pretowymi i jedna
wspolng, elektrodg odniesienia.

Przewodnos$ciowy czujnik poziomu ER 16 z jedng
elektrodg pretowaq.

Sygnalizator stanéw MIN, MAX typu NRS 1-2b dla
dodatkowej sygnalizacji stanu minimum
i maksimum.
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Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian
konstrukcji i danych technicznych.
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Wymiary montazowe NRS 1-5b

Schemat potaczen elektrycznych
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Schemat potgczen elektrycznych regulatora poziomu NRS 1-5b.
Wskazane na rysunku pofozenia stykow: w stanie bezpradowym lub sygnalizacji alarmu





