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Ogranicznik wysokiego poziomu NRS 1-8
z funkcjq okresowej 1
samokontroli NRS 1-8
Wydanie 08/03
: | |
Przeznaczenie i zastosowanie Kombinacja przewodnosciowego czujnika poziomu
Ogranicznik wysokiego poziomu wody z funkcjg | NRG ~16-12 NRG 17-12 lub NRG 19-12
okresowej samokontroli do wspéipracy z czujnikami | I ogranicznika poziomu wysokiego NRS 1-8 jest I—1
poziomu produkcji firmy GESTRA typu NRG 16-12, | niezawodnym zabezpieczeniem przed tzw. pierwsza A
PN 40; NRG 17-12, PN 63 lub NRG 19-12, PN 160. awarig, tzn. ukfad bedzie dziatat nadal i zapewniat @
bezpieczenstwo gtéwnego urzadzenia, nawet po '\h_ﬁj
Urzadzenie spetnia przepisy dotyczace uszkodzeniu jednego z elementéw, np. kanatéw.
zastosowania w kottach parowych pracujacych bez NRS 1-8 T
statego nadzoru (TDR 604). Dane techniczne ) B —
Wykonania Numer dopuszczenia typu
NRS 1-8b TUEV:09.91-0112 2 rain
Urzadzenie w wersji wtykowej, w obudowie L. Inspection
5 ; Wyjscie
z tworzywa sztucznego do montazu w tablicy lub . i , .
szafie sterowniczej. W wykonaniu tym listwy 2 beznapigciowe zestyki przekaznikowe (potaczone Test |
zaciskowe dostepne sa po odkreceniu dwéch | Szeregowe w  przypadku wykonania ,b"). Max. Alarm
wkretéw mocujacych i po odtaczeniu od podstawy. | Obciazalnosc zestykéw: 250 V, 300 W, 3 A przy
Aby unikna¢ pomytki z innymi urzadzeniami firmy | Obciazeniu rezystancyjnym, =~ co  gwarantuje Test Il
GESTRA w podstawie osadzone sa specjalne | ZYWOtnosc 5x10° cykli potaczen lub 0,35 A przy -
wktadki, co sprawia, ze z podstawg moze byé | 0Pciazeniu |ndgkcyjnym i przy zywotnosci 2x10 MAX
pofaczone tylko prawidtowe urzadzenie. Urzadzenie | YKl Materiat stykow: srebro z naniesiong m
w wykonaniu wtykowym moze by¢ mocowane na galwanicznie mikronowg warstewka ztota.
zatrzaski na szynie wsporczej 35 mm lub i i
mocowane wkretami do ptyty montazowej. Zwioka zadziatania
Na zyczenie odbiorcy mozliwa jest dostawa | Fabrycznie nastawionana3s )
zbiorczej obudowy mogacej pomiesci¢  kilka | (istnieje  mozliwos¢ zamoéwienia urzadzenia ze
urzadzen tej wersji wykonania. zwioka do 25 s). -~
NRS 1-8c Czutosé @
10 uS/cm w temp. 25°C w przypadku zastosowania »

Wykonanie w wersji wsuwanej 197, ptyta czotowa
wykonana wg wymagan normy DIN 41494.
Przytacze sygnatowe urzadzenia wykorzystuje
32-wtykowe dwurzedowe ztacze w formie karty
EURO z dwoma prowadnicami karty.

NRS 1-8d
Wersja wsuwana 19"
wymienny.

stosowana jako element

Zasada dziatania

Ogranicznik wysokiego poziomu NRS 1-8 jest
urzadzeniem dwukanatowym z funkcja
automatycznej samokontroli zgodng z
wymaganiami DIN 57116/VDE 0116 ( przepisy o
obwodach zabezpieczen).
Funkcja samokontroli aktywowana jest okresowo.
Test kontrolny obejmuje sprawdzenie kabla
faczacego czujnik poziomu z urzadzeniem oraz
sprawdzenie obwodéw wewnetrznych urzgdzenia.
Nie zaleznie od mozliwosci stwarzanych przez
wspomniang funkcjg samokontroli, sygnalizator
NRS 1-8 moze by¢é w kazdej chwili sprawdzony
recznie przez nacisnigcie przycisku ,Test 1”
symulujacego uszkodzenie czujnika poziomu. Drugi
przycisk, ,Test Il/Inspection” pozwala na
przeprowadzenie testu wspomnianego uktadu
samokontroli.
Poniewaz obwdd zawierajacy zestyki przekaznikow
w  sygnalizatorze  jest typu ~rozwiernego”
sygnalizacja alarmowa bedzie réwniez uruchomiona
w przypadku przerwy w zasilaniu z sieci,
Sygnalizator moze sygnalizowaé trzy ponizsze stany
robocze ukfadu, z ktérym wspoétpracuje:

- praca normalna (poprawny poziom

wody)
- alarm ,,poziom wysoki”
- alarm ,awaria sygnalizatora lub czujnika
poziomu”

Palaca sie zielona dioda LED oznacza , ze zasilanie
sieciowe urzadzenia jest zalaczone. Stan alarmu
wysokiego poziomu lub awarii uktadu
sygnalizowany jest przez zapalenie sie dwoéch diod
LED koloru czerwonego. Awaria jednego z kanatéw
(utrata redundacji, czyli rezrwy bezpieczenstwa)
sygnalizowana jest zapaleniem si€ jednejdiody LED
koloru czerwonego.

do wspotpracy z sygnalizatorem przewodnoscio-
wego czujnika poziomu z normalng (nie
powiekszong) powierzchnig pomiarowq (stata
ogniwa C= 0.3).

0,5 uS/cm w temp. 25°C w przypadku wspoétpracy
z przewodnosciowym czujnikiem poziomu
Z rozszerzong powierzchnig pomiarowa (stata
ogniwa C=0.13), patrz karta katalogowa NRG 16-
12.

Elementy wskazujqce i nastawcze
2 czerwone diody LED ,Alarm”

1 zielona dioda LED ,,Operation”

1 przycisk ,,Test I”

1 przetacznik ,,Test 11/Inspection”

Zasilanie

220/240 V , 50/60 Hz

(przy zamawianiu podac zadang warto$¢ napiecia
i czestotliwosci).

Wersja na specjalne napiecie zasilania:

115V +/- 10%, 50/60 Hz lub 24 V, 50/60 Hz.
Istnieje mozliwos¢ zasilania pradem statym 24 V
przy zastosowaniu przeksztattnika URN-1.

Stopnie ochrony
Wykonanie NRS 1-8b: IP 40
Wykonanie NRS 1-8c/d: IP 10

Dopuszczalna temperatura
Wykonanie NRS 1-8b:0 ... 55°C
Wykonanie NRS 1-8c/d: 10 ... 70°C

Materiat obudowy

NRS 1-8b

Podstawa: tworzywo ABS, kolor czarny
Pokrywa: wysokoudarowy polistyren, kolor szary
NRS 1-8c/d

Plyta czotowa: aluminium

Ciezar okoto
NRS 1-8b: 0,6 kg
NRS 1-8c/d: 0,8 kg

Ogranicznik wysokiego poziomu NRS 1-8b
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POZNAN

www.armaterm.pl
tel. +48 (61) 8488 431

fax +48 (61) 8488 431 GGG

e-mail: biuro@armaterm.pl

Wazne informacje

Kabel do potaczenia ogranicznika
z czujnikiem powinien odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:

Czterozytowy, z petnym ekranowaniem,
o minimalnym przekroju zyty 0,5 mm?Z.

Dla wody o przewodnosci wiasciwej powyzej 10
uS/cm dhugo$¢ kabla: max 100 m.

Dla wody o przewodnosci witasciwej powyzej 0,5
uS/cm dhugo$¢ kabla max 30m.

Przy wspoipracy urzadzenia z przeksztattnikiem
URN 1B (umozliwiajgcym zasilanie pragdem statym
24 V d.c.) mozliwy jest pomiar przewodnosci
powyzej 0,5 uS/cm pod warunkiem, ze dtugos$c
kabla nie przekroczy 15m.

w przypadku wspotpracy sygnalizatora
z przewodnosciowym czujnikiem poziomu
w kotle parowym, lub w kotle wody goracej pod
ciSnieniem, ewentualnie w innym  zbiorniku
cisSnieniowym powinny by¢ spetnione przepisy
bezpieczenstwa (dozoru technicznego).

Obwdd bezpieczenstwa paleniska kotta (instalacji
palnikow) powinien by¢ chroniony bezpiecznikiem
2,5A.

Przelacznik nie posiada wewnetrznej blokady
powtérnego (po zaniku przyczyny alarmu)
uruchomienia uktadu. Blokada taka powinna by¢
przewidziana na miejscu montazu jako obwod
dodatkowy, instalowany w szafie sterowniczej.

Dane podawane przy zamawianiu

lub sprzedazy
Sygnalizator poziomu wysokiego z funkcjg
okresowej samokontroli firmy GESTRA:

. typ NRS 1-8b w obudowie
z tworzywa sztucznego do montazu w
szafie sterowniczej
. typ NRS 1-8c/d w wykonaniu
wsuwanym 197, 8 TE
(1TE = 5.08mm)
zwtoka zadziatania ....
zakres przewodnosci .......... 0,5 puS/cm
Zasilanie ........... V... Hz

Urzadzenia wspotpracujace
Przewodnosciowy czujnik pozioméw typu:
. NRG 16-12, PN 40
. NRG 17-12, PN 63
. NRG 19-12, PN 160

Dostawa zgodnie z naszymi Ogélnymi Warunkami
Sprzedazy.

Zastrzega sie prawo do
i danych technicznych.

zmiany konstrukcji

Wymiary

Padstawa z koncowkami zacisk. Widok ptyty czotowej

Widok z boku
Podstawa Pokrywa
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Przepusty = Wkrety mocujgce Element do montazu zatrzask. na szynie 35 mm
kablowe pokrywe do podstawy

> otwory montazowe wiettlem 4,3 mm do montazu Urzadzenia ha puipicle sterowniczym
3% otwér do zamocowania elementu do montazu zatrzaskowego

Wymiary oaranicznika NRS 1-8b
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Wymiary oaranicznika NRS 1-8c

Schemat polaczen elektrycznych
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PoloZzenia zestykow pokazane
na schemacie cdpowiadajg
sanom: bez zasiania,

aktywny alam (poziom wysoki}

czuinik poziomu NRG-16-.

Schemat potaczen elektrycznych NRS 1-8b
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Schemat potaczen elektrycznych NRS 1-8c





