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Napędy pneumatyczne
Foxboro

PFA, PFB, PFF

Elementy dodatkowe

Nastawnik elektropneumatyczny (analogiczny)
typ SRI 990

Urządzenie z wejściem elektrycznym 4 (0) do 20 mA
i bezpośrednim wyjściem powietrza sterującego do napędu.

Nastawnik elektropneumatyczny (inteligentny)
typ SRD 991

Urządzenie z wejściem elektrycznym 4 (0) do 20 mA

Nastawnik elektropneumatyczny (cyfrowy)
typ SRD 992

Urządzenie z wejściem elektrycznym 4 (0) do 20 mA
i bezpośrednim wyjściem powietrza sterującego do napędu.
Nastawia się za pomocą klawiatury i diod.

Warunki robocze

Napędy pneumatyczne FOXBORO są zdolne do pracy przy
extremalnych temperaturach otoczenia. Napędy te mają dobrą
odporność na obciążenia udarowe, charakteryzują się dobrą
odpornością na drgania, gdzie przy eksploatowaniu osiągneły
ponad 10 cykl i . Dostarczane są w wykonaniu
z funkcją prostą i odwrotną, ewent. z blokowaniem położenia
przy braku zasilania. Istnieje możliwość wyposażenia napędu
w kilku elementów dodatkowych.
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Nastawia się za pomocą wyłączników i potencjometrów.

i bezpośrednim wyjściem powietrza sterującego do napędu.
Nastawia się za pomocą PC i specjalnego oprogramowania.

Ciśnienie zasilania
Funkcja
Sterowanie

Siła znamionowa
Skok
Obudowa
Maksymalna temperatura czynnika
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Dopuszczalna wilgotność otoczenia
Masa

sygnał pneumatyczny 20 - 100 kPa

IP 54
według stosowanej srmatury

-40 do 80 C
95 %

patrz. tablica wymiarów

sygnał prądowy 0(4) - 20 mA
według tablicy sił znamionowych

Typ
Oznaczenie w numerze typowym

o

Prosta i odwrotna funkcja napędu

Prosta funkcja to takie wykonanie napędu, kiedy w przypadku
braku powietrza sterującego trzpień wchodzi do napędu
(otwieranie zaworu).
Przy funkcji odwrotnej

(zamykanie zaworu).
w razie braku powietrza sterującego

trzpień wychodzi z napędu

Parametry techniczne

0,6 MPa max
prosta odwrotna

40 mm20 mm

Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typ SRP 981 Urządzenie z wejściem pneumatycznym 20 - 100 kPa
dla sterowania napędów sygnałem pneumatycznym.

Wyłączniki sygnalizacyjne typ SGE 985 Nastawne wyłączniki położeń krańcowych

Stacja redukcyjna typ A 3420 Redukcja ciśnienia sterującego do żądanej wartości

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typ SRI 986 Ustawnik analogowy z wejściem 4(0) - 20 mA

PA 252 PB 502
PFA PFB

PA 127
PFF

PB 700
PFC

prosta odwrotna prosta odwrotnaprosta odwrotna
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Wymiary i masy napędów Foxboro

Typ Napęd Kółko ręczne
Waga [kg]

Napęd Napęd z KR

Kółko ręczne lekkie

Kółko ręczne ciężkie

PB 502

H J T E FC DA B
[mm] [mm] [mm] [mm][mm] [mm] [mm][mm] [mm]

D DG
[mm] [mm][mm]

12325, 40352 82 20 590264 300 460250 29 38175 M16x1,5
PA 252 110265 65 18 390232 200 315200 14 20M10x1120 16

L S

PA 127 110198 65 18 380232 200 305160 9 14,5M10x1115 16

Schemat zestawienia kompletnego numeru typowego napędów Foxboro

Typ napędu

Zakres sprężyn [bar]

Kółko ręczne

Funkcja
odwrotna

bez kółka ręcznego
Kółko ręczne lekkie

prosta
Kółko ciężkie

PX XXX
PA 127

2,0 - 4,8

PA 252
PB 502

1,5 - 2,7
0,2 - 1,0
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O
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PB 700

A
AKolor

B
A

40
20Zdvih [mm]

XXXX

Niebieski

X

PB 700 12040405 82 20 ---264 --- 611350 40 58277 M16x1,5
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LDM, spol. s r.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach i specifikacjach bez uprzedniego ostrzeżenia.
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