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Napędy pneumatyczne 5222
SPA Praha

PJE, PJF

Parametry techniczne

Oznaczenie w numerze typowym

Ciśnienie zasilania
Funkcja
Sterowanie

Siła znamionowa
Skok
Obudowa
Maksymalna temperatura czynnika
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Dopuszczalna wilgotność otoczenia
Masa

PJF (z korektorem)
max 350 kPa

prosta lub odwrotna
ON - OFF

sygnał pneu. 20 - 100 kPa (z ustawnikiem pozycyjnym 6503)

4 kN
16, 25, 40 mm

IP 53
według stosowanej armatury

-25 do 70 Co

5 - 100 %
34,2 kg (z korektorem)

sygnał prądowy 4 - 20 mA ( 6503)z ustawnikiem pozycyjnym
6,3 kN

31 kg (bez korektora)

Elementy dodatkowe

Pneumatyczny ustawnik pozycyjny (korektor) (typ 650 01)

Przetwornik położenia (typ 650 11)

Stacja redukcyjna (typ A3420)

Warunki robocze

Napędy pneumatyczne można umieścić w wolnym
środowisku. Mogą pracować w środowisku z niebezpieczeń-
stwem wybuchu SNV1 do SNV3. Jeżeli w napędzie użyte są
dodatkowe to
stosowanie kompletu w środowisku z niebezpieczeństwem
wybuchu limitowane jest przez elementy dodatkowe.

elementy wyposażenia elektrycznego

Prosta i odwrotna funkcja napędu

Prosta funkcja to takie wykonanie napędu, kiedy w przypadku
braku powietrza sterującego trzpień wchodzi do napędu
(w zaworze dochodzi do otwarcia).
Dla funkcji odwrotnej napędu pneumatycznego

(zamykanie
zaworu).

w razie braku
powietrza sterującego trzpień wychodzi z napędu

służy dla ustawienia żądanego skoku za pomocą sygnału
pneumatycznego od 20 do 100kPa

element dodatkowy dla położenia bez pozycyjnera
lub dla położenia z pneumatycznym ustawnikiem pozycyjnym
redukcja ciśnienia wejściowego do 1,6 Mpa do żądanej
wartości ciśnienia w zakresie 50 -600 kPa

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny (typ 6503)

Wyłączniki sygnalizacyjne
Nadajnik położenia

Zawór elektromagnetyczny

Sterowanie ręczne

służy jak proporcjonalny regulator położenia. Wejściowy
sygnał sterujący 4 - 20 mA. Może obejmować takie same
wyjścia jak przetwornik położenia (typ 650 11)

nastawne wyłączniki położeń krańcowych
wyjściowy sygnał potencjometryczny (0 do 1000 )�
wyjście dwuprzewodowe 4 - 20 mA

służy do prostego sterowania lub do realizacji funkcji

zawór elmag.należy wybrać dla funkcji awaryjnej z funkcją NC

awaryjnej
Jeżeli powinna być zachowana wybrana funkcja napędu

dla prostej (NO) lub odwrotnej (NC) funkcji napędu

Typ 5222
PJE (bez korektora)

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny (typ SPS2) regulator położenia sterowany przez mikroprocesor. Sygnał
wejściowy 4-20mA. Może zostać wyposażony w wyłączniki
krańcowe i wyjście 4-20 mA
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Specyfikacja napędu 5222

5222Napęd membranowy pneumatyczny pojedyńczego działania ze złączką X X X X X
Skok 16 mm

40 mm

1

4

100 - 200 kPa ( 4 kN, 2x4 kN dla zaw. trójdrog. i odciążonych)siła
160 - 300 kPa ( 6,3 kN dla funkcji NC)siła

0
0

Funkcja Prosta NO
Odwrotna NC

1
2

Wykonanie bez korektora
z korektorem

1
2

Kółko ręczne bez sterowania ręcznego
ze sterowaniem ręcznym

0
1

Wymiary napędu 5222

X X

225 mm

5
9

Elementy dodatkowe bez elementów dodatkowych
z elementami dla ztwykłego środowiska

0
1

z elementami dla środowiska z niebezpieczeńst. wybuchu SNV 3

Roboczy zakres sprężyny 20 - 100 kPa (siła 4 kN; 6,3 kN dla funkcji NO) 0 1

160 - 300 kPa TANDEM ( 12,5 kN dla funkcji NC)siła 1 9
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LDM, spol. s r.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach i specifikacjach bez uprzedniego ostrzeżenia.

 

AUTORYZOWANY PARTNER 
L D M  w  P o l s c e  

 

 
 

 

siedziba firmy w Poznaniu 
aktualny adres na www.armaterm.pl 

tel. (+48  61) 848 84 31 
tel. kom. 0506 110 005 
fax (+48  61) 848 84 31 

e-mail: biuro@armaterm.pl 
 w w w . a r m a t e r m . p l  

 

 

 
UWAGI: 


	Napędy pneumatyczne 5222



