
®

-1-

Napędy pneumatyczne 526 61
SPA Praha

PJA, PJB

Parametry techniczne

Ciśnienie zasilania
Funkcja
Sposób regulacji

Siła znamionowa
Skok
Obudowa
Maksymalna temperatura czynnika
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Dopuszczalna wilgotność otoczenia
Masa

PJB (z korektorem)
max 320 kPa

prosta
ON - OFF

sygnał pneu. 20 - 100 kPa (z korektorem)

16, 25 mm
IP 53

według stosowanej armatury
-35 do 70 Co

5 - 100 %
14,5 kg (z korektorem)

sygnał prądowy 4 - 20 mA (z E/P ustawnikiem pozycyjnym)

odwrotna

według wykonania napędu

12 kg (bez korektora)

Wyposażenie dodatkowe

Korektor pneumatyczny służy do ustawienia żądanego skoku za pomocą sygnału
pneumatycznego od 20 do 100kPa

Przetwornik elektropneumatyczny (typ 121 14) jest wyposażony w wejście elektryczne 4 (0) do 20 mA
i wyjście pneumatyczne 20 do 100 kPa sterujące korektorem

Stacja redukcyjna (typ 357 18) redukcja ciśnienia powietrza sterującego do żądanej wartości
Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny (typ 6503) urządzenie z wejściem elektrycznym 4 (0) do 20 mA i prostym

wyjściem powietrza sterując. do napędu (nie wymaga korektora)

Wyłączniki sygnalizacyjne nastawne wyłączniki krańcowego położenia
Nadajnik położenia wyjściowy sygnał potencjometryczny (0 do 1000 )�

wyjście dwuprzewodowe 4 - 20 mA

Warunki robocze

Napędy pneumatyczne można umieścić w wolnym środowisku.
Mogą pracować w środowisku z nie bezpieczeństwem
wybuchu SNV1 do SNV3. Jeżeli w napędzie użyte są
dodatkowe elementy wyposażenia elektrycznego to
stosowanie kompletu w środowisku z niebezpieczeństwem
wybuchu limitowane jest przez elementy dodatkowe. Mogą
pracować przy drganiu max 55 Hz; 15 mm.

Notatki

Dla napędu z korektorem w przypadku braku powietrza
sterującego można w celu zwiększenia siły - poprzez zmianę
zakresu sprężyny posunąć jej zakres roboczy :

- z 20 do 100 kPa na 60 - 140 kPa
- z 40 do 200 kPa na 80 do 240 kPa

Jednocześnie powinno być proporcjonalnie podwyższone
ciśnienie zasilania. Ciśnienie nie może przekraczać 320 kPa,
w przeciwnym razie należy zastosować stację redukcyjną.

Typ
Oznaczenie w numerze typowym

526 61
PJA (bez korektora)

Prosta i odwrotna funkcja napędu

Prosta funkcja to takie wykonanie napędu, kiedy w przypadku
braku powietrza sterującego trzpień wchodzi do napędu
(w zaworze dochodzi do otwarcia).
Dla funkcji odwrotnej napędu pneumatycznego

(zamykanie
zaworu).

w razie braku
powietrza sterującego trzpień wychodzi z napędu
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Specyfikacja napędów 526 61

526 6Napęd membranowy pneumatyczny pojedynczego działania ze złączką X . X X X X
Powierzchnia membrany 250 cm2 1
Skok 16 mm (typ 562 61)

25 mm (typ 526 61 i 526 63)
1
2

Roboczy zakres sprężyny 20 - 100 kPa
40 - 200 kPa

1
2

Funkcja Prosta
Odwrotna

1
2

Wykonanie bez korektora
z korektorem

1
2

Wymiary napędów 526 61

526 61 250
A

487
B

110
C

65
D

25
E

M 10x1
F

113
G

16, 25
H

172
J

Napęd z funkcją prostą Napęd z funkcją odwrotną
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LDM, spol. s r.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach i specifikacjach bez uprzedniego ostrzeżenia.
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