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Gultig bis

valid until

Im Surinam 55
CH-4016 Basel

Sauter AG
Im Surinam 55
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DFC27B..W F...

VdTUV-Merkblatt Druck 100:2006,
DIN EN 12952-11:2007 und DIN EN 12953-9:2007

D17 2010 E3

www.tuv.com ID: 0000006021

31.10.2015

Die Ubereinstimmung des Baumusters mit den Anforderungen der oben aufgefiihrten
Prufgrundlagen wird hiermit bescheinigt. Beim Einsatz des Gerites sind die

technischen Daten der Folgeseiten zu beachten.
The accordance of the tested sample with the above mentioned requirements is stated hereby. The
technical data listed on following sheets must be considered.

Koln, 08.10.2010

Prifstelle fiir energietechnische
Einrichtungen

)

Dipl.-Ing. W. Riickwart™

Seite 1 von 3
page 1of 3



é TUVRheinland®
Zertifikat Nr. : 0000006021 Genau. Richtig.

Technische Daten

Bauart Metallfaltenbalg-Messwerk mit Kraftvergleichswaage

Grenzwertbereich: Werkseitig vorgegebener Bereich, verschiedene Bereiche
einstellbar zwischen 0,5 bar und 40 bar

Schaltdifferenz: Werkseitig vorgegeben, je nach Typ 0,3 bis 1,5 bar
Zul. Umgebungstemperatur -40 °C bis +70 °C

Elektrische Schaltleistung:
Normalausfihrung Maximallast 400 V AC, 10 A bei cos ¢ = 1,0
400 VAC, 2Abeicos ¢=0,6
250V DC, 0,1A
Minimallast: 24 V AC/DC, 100 mA
Ausflihrung vergoldete Kontakte Maximallast 50 V AC/DC, 200 mA
Minimallast: 6 VAC/DC, 1 mA

Erforderliche Absicherung 10 AMT beicos ¢ =1,0

2AMTbeicos =06
100 mA MT bei Ausflihrung mit Goldkontakten

Ausfithrungsvarianten

Typ max. Betriebsiiberdruck Einstellbereich min. Schaltdifferenz *
(bar) (bar) (bar)

DFC 27 B 43 WF... 21 05...6 0,3

DFC 27 B 562 WF... 21 2..16 0,5

DFC 27 B 58 WF... 63 2..25 1,0

DFC 27 B 67 WF... 63 3...40 1,6

*) Die Schaltdifferenz ist einstellbar vom Mindestwert bis zur max. Schaltdifferenz entsprechend dem gesamten
Einstelibereich.
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Zertifikat Nr. : 0000006021

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Typenschliissel

DFC 27 B WF
Kennzahl Einstellbereich
001 | Grundausflihrung
931 | Ausfiihrung mit vergoldeten Kontakten
Bemerkungen

In der Ausfiihrung als SDB mit nachgeordneter Ver- und Entriegelungsschaltung erfiillt das Gerat
die Anforderungen an Gerate besonderer Bauart.

Bei Verwendung als SDB/SDBF ist eine nachgeordnete Ver- bzw. Entriegelungsschaltung
erforderlich. Die Schaltung mufl den Anforderungen der DIN EN 50156-1 geniigen.

Das Geréat kann gegen das Verstellen des eingestellten Grenzwertes plombiert werden.

Besondere Aufgaben des Sachverstindigen bei der Abnahmepriifung

Prifung der nachgeordneten Schaltung bei Verwendung als SDB.

Seite 3 von 3
page 3of 3



