KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPZA

JAD XK 6.50.10

PARAMETRY PRACY:
Max. ci$nienie 1,6; 2,5 MPa
Max. temperatura 203; 250 deg.C
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:
Pow. wymiany ciepta
typ Rura karbowana 10 mm
wielko$¢ 5,1 m2 ‘
Objetos¢ str. rurek 14,2 1 £
Objetosc¢ str. ptaszcza 10,6 1 B
I ©
Waga :,7,;: ; < — o~ A
z przyt. gwintowanymi 40,0 kg = %
Z przyt. kotnierzowymi 54,0 kg —— —
|
STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY: ‘
(w przeciwpradzie) \
K1 - wlot czynnika grzewezego
K2 - wylot czynnrika ogrzewanego y
; 5 7
K83 - wlot czynnika ogrzewanego 7 ///,
K4 - wylot czynnika grzewczego S /V/ \
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Pow. wymiany ciepta 316L [316Ti, 321]
P gwintow 6Tx, 3L
P otni e h1q )31 , 3211

SWIATOWE STANDARDY:

Produkty sa wykonywane zgodnie z systemem zapewnienia jakosci ISO 9001:2000
oraz spetniajg wymagania nastepujgcych standardéw: PED 97/23/EC
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