ZAWOR ZWROTNY
PN 10 DN 3/8” do 2”

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

e ZespoOt zamkniecia: grzybek z prowadzeniem osiowym i bocznym
wspomagany sprezyng

e Uszczelka w ksztatcie litery L, zapewniajaca doskonatg szczelno$é
zaroéwno przy wysokim jak i niskim cisnieniu

e Zaespot zamkniecia i typ uszczelnienia wykorzystywany
w zaworach antyskazeniowych gwarantuje bezawaryjng prace

¢ Praca w dowolnym potozeniu

¢ Mate straty ci$nienia, cicha praca, zwarta budowa

¢ Nie generuje uderzen hydraulicznych

DANE TECHNICZNE
TEMPERATURA MIN. | -10°C rl | )
PRACY MAX. | +100°C (chwiowo) | +80°C (ciagle
CISNIENIE (BAR) OTWARCIA 0d 10 do 25 cm st. wody (zaleznie od rozmiaru)
NOMINALNE 10
PROBNE 16
MEDIA Klarowne i nigagresywne ciecze i gazy
STRATY CISNIENIA Patrz wykresy na nastepnej stronie
POLACZENIA Gwint wewngtrzny BSP -
DOPUSZCZENIA Francja: VERITAS, Norwegia: GNFS; Polska: PZH
| BUDOWA
Nr OPIS llosé MATERIAL EURO DIN BS ANSI i |
1 KORPUS 1 MOSIADZ CuZn40Pb2 CuzZn39Pb2 CzZ120 ASTM B 124 @_ _!E‘E
2 PROWADNICA 1 POM (Poliacetal) I:E:, E}ﬁg&&}?l ﬁ
3 | ZESPOLZAMKNIECIA | 1 PPO lub POM Iﬂ__ﬁ*}% L]
4 USZCZELKA 1 DN 3/8" do 1": EPDM

DN 11/2" do 2" NBR (Nitryl)
5 SPREZYNA 1 STAL NIERDZEWNA X10CrNi18-8 1.4310 302 S 31 AISI 302

NR KATALOGOWY-WYMIARY-WEASCIWOSCI

Nr kat. DN, A B C Masa Kvs C
cale mm mm kg m¥h
149B2503 3/8 38 22 0,060 3,2 1,63
149B2504 1/2 41 26 0,090 44 4,10
149B2505 3/4 42 30 0,100 6,7 5,60
149B2506 1 47 37 0,150 11,9 4,30
149B2507 11/4 55 47 0,275 17,4 5,40
149B2508 11/2 78 55 0,315 29,0 4,80
149B2509 2 89 67 0,490 46,5 4,50

SOC_601/KK/05.2004 %@%



ZAWOR ZWROTNY

PN 10 DN 3/8” do 2”

_ WYKRESY STRAT CISNIENIA |

UWAGI: Linia ciggta - zawor catkowicie otwarty
Linia przerywana - zawér w trakcie otwieranie
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INNE WERSJE WERSJE SPECJALNE INSTALACJA
ZAWORU 601 ZAWORU 601
211 - Szybkoziacze zaciskowe Korpus chemicznie niklowany
EB231: F/F, korpus mosigdz DZR lub chromowany Praca zaworu
281 :M/M, korpus mosiadz w dowolnym potozeniu
281P : M/F, korpus PVC, zespot
zamknigcia POM (Poliacetal)
601V : F/F, uszczelka FKM (Viton)
601P :M/M, korpus POM

*M — gwint zewnetrzny
F — gwint wewngtrzny

siedziba firmy w POZNANIU

ARMATERY Bt

www.armaterm.pl

tel. (061) 8488 431
tel. kom. 0506 110 005

fax (061) 8488 431 wew. 24 Qg—'ﬁéﬁ

Danfoss nie ponosi odpowiedzialno$ci za mozliwe btedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach
bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktéw juz zaméwionych. Zamienniki mogg by¢ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasno$cia odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sa znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.




