ZAWOR ZWROTNY Armatura

PN 10-PN 16 DN 40 do 300

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

e Zawér znajdujgcy zastosowanie w systemach klimatyzaciji,
ogrzewnictwie, wodociggach

e Zesp6t zamkniecia: pojedyncza klapa

e Krotka, zwarta zabudowa

* Prosta konstrukcja, niezawodnos$¢ dziatania

e Praca w potozeniu poziomym lub pionowym (przeptyw
skierowany do gory)

* Wykonanie: PN16 dla DN 40 do 150 i PN10 dla DN 200 do 300

DANE TECHNICZNE

TEMPERATURA MIN. -10°C

PRACY MAX. | +110°C (chwilowo) | +100°C (ciagle)

CISNIENIE (BAR) OTWARCIA Bliskie 0

16 dlaDN 40 do 150

NOMINALNE 10 dlaDN 200 do 300
PROBNE 25

MEDIA Czyste ciecze

STRATY CISNIENIA Patrz wykresy na nastepnej stronie
Montaz miedzy kotnierzami: PN10/16 - ASA 150 -

POLACZENIA DIN 2501 - BS 4504

DOPUSZCZENIA Francja: VERITAS, Polska: PZH

' BUDOWA

Nr OPIS llod¢|  MATERIAL EURO DIN BS ANSI

1 KORPUS 1 STAL OCYNKOWANA

2 KLAPA 1 STAL OCYNKOWANA

3 USZCZELKA 1 EPDM

4 ZAWIEﬁrZZEp'i\gE) KLAPY 1 STAL NIERDZEWNA |X2CrNiMo17-12-2| 1.4404 316 S11 AISI 316L

5 SRUBA 2 STALNIERDZEWNA | X5CrNi18-10 | 1.4301 304 S31 AISI 304

NR KATALOGOWY-WYMIARY-WLASCIWOSCI I

Nr kat. DN A B c Masa Kvs (*;
mm mm mm mm kg mih
149G3550 40 22 16 94 0,7
149G3551 50 32 16 106 1,0
149G3552 65 42 16 129 1,3
149F021283 80 54 16 144 1,7
149F021284 100 4l 16 162 2,1
149F021285 125 95 16 194 3,2
149F021286 150 114 19 220 49
149F021287 200 164 28 275 11,5
149F021288 250 199 32 331 15,5
149F021289 300 240 38 384 26,0
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ZAWOR ZWROTNY

PN 10-PN 16 DN 40 do 300

SYSTEM 05

‘ WYKRESY STRAT CISNIENIA
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WERSJE SPECJALNE
Sprezyna domykajaca

Czesci zamienne
o2

Uszczelki O-ring na korpusie

Ograniczki klapy

POZIOMO PIONOWO

INNE WYKONANIA

ZAMKNIECIE KLAPOWE
635V : Uszczelka FKM (Viton)
627E : Korpus stal nierdzewna
627V : Korpus stal nierdzewna,
uszczelka FKM (Viton)

Korpus miedz-aluminium,
uszczelka FKM (Viton)

696V :

PLYTKA DWUDZIELNA
Patrz wykonania zaworéw 895 i 825

ZLE

DOBRZE

siedziba firmy w POZNANIU

ARMAW e-mail: biuro@armaterm.pl

www.armaterm.pl

tel. (061) 8488 431
tel. kom. 0506 110 005
fax (061) 8488 431 wew. 24

D

Danfoss nie ponosi odpowiedzialno$ci za mozliwe btedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach
bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktéw juz zamdéwionych. Zamienniki mogg byé dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscia odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.




