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Niniejszym oéwiadczamy , ze ponizej wymienione zawory zwrotne spetniaja wymagania Dyrektywy 97/23/EC

Q9 zeTkAMA

Deklaracja zgodnosci

z Dyrektywa 97/23/EC
dla urzadzen cinieniowych

TYP FIGURA MATERIAL SREDNICA CISNIENIE ZAKRES

PRZYLACZE KADLUBA NOMINALNA | NOMINALNE TEMPERATURY

KSZTALT DN(mm) PN(MPa) PRACY (°C)
zeliwo szare : .
EN-GIL250 32 = 300 1,6 -10 + 300

287 zeliwo 1,6 -10 + 350

kotnierzowy | sferoidalne 32 + 200

prosty EN-GJS400-18-LT 2,5 -10 + 350
Staitwe 32 + 200 4,0 -20 + 400
GP240GH

Grzybkowe zeliwo szare

288 EN-GIL250 32 + 300 1,6 -10 + 300

kotnierzowy | zeliwo 1,6

katowy sferoidalne 32 + 200 -10 + 350
EN-GJS400-18-LT 2,5

277 zeliwo szare

Gwintowany | EN GIL250 32 +50 1,6 -10 + 200

prosty

302 zeliwo szare g A s

Klapowe kotnierzowe | EN GIL250 40 + 300 1,6 10 + 300

Zastosowana procedura oceny zgodnosci:

modut H

Stosowane normy i specyfikacje techniczne:

1.EN-19 7. EN-10213-2
2. EN-558-1 8. EN-12266-1
3. EN-1561 9. EN-12266-2
4.EN-1563 10. EN-12334
5. EN-1092-1 11. EN-12516-3
6. EN-1092-2

Zaangazowana jednostka notyfikowana
Bureau Veritas
67/71 Boulevard die Chateau
92200 Neuilly-sur-Seine
France
Bureau Veritas No. 0062

Nadzor systemu jakosci — badania, inspekcja i testy podczas wytwarzania.
Certyfikat nr CE-PED-H-ZKM 001-10-POL

Deklaracja zgodnosci nr 5/10/2010

Scinawka Srednia 20.10.2010




